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W razie awarii (zob. 3) nacisn¹æ dowolny przycisk aby zatrzymaæ sygna³ alarmu.

- Klawiatura zablokowana

3 sek. Ponowne ustawienie kot³a

0 sek.           Zatrzymanie sygna³u alarmu

- Klawiatura odblokowana

Odblokowanie klawiatury

Tryb rêczny: wejœcie do menu ustawiania ¿¹danej temperatury 

(zob. 1.9.1)

Zwiêkszenie lub zmniejszenie wartoœci

Ustawienia parametrów

3 sek.           Ponowne ustawienie kot³a po awarii

3 sek.           Przejœcie do trybu wakacyjnego (zob. 2.2.1) 

0 sek.           Potwierdzenie ustawieñ

0 sek.           Ustawienia zegara (zob. 2.2.2)

0 sek.           Ustawienia programatora  (zob. 2.2.3)

0 sek.           Ustawienia ogrzewania (zob. 2.2.4)

 - Tryb: Automatyczny ; Rêczny ; Letni ; Zapobieganie zamarzaniu 

0 sek.           Wyjœcie z menu

Sprawdzenie wyœwietleñ wyœwietlacza LCD. Ostatnie 255 sek.

lub do naciœniêcia

3 sek.

0 sek. &*

&*

&*

&* 3 sek.           Menu instalatora

&* 3 sek.           Wejœcie do ustawieñ auto-kontroli

&*

            &* * &

3 sek.           Wejœcie do wyœwietleñ licznika (zob. 2.2.5) 

3 sek.

3 sek.           Ponowne ustawienie elektrozaworu (EV)

3 sek.                     Wejœcie do wyœwietleñ temperatur (zob. za³¹cznik 4.2.1) 

*& oznacza jednoczesne naciœniêcie przycisków (dwa sygna³y oznaczaj¹ niew³aœciwe naciœniêcie)
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WPROWADZENIE

- Konfiguracje ustawienia kot³a :

niezale¿ny (tylko jeden kocio³)
O podrzêdny lub nadrzêdny (³¹czenie kot³ów w szereg)

- Niezale¿ne sterowanie dla 3 obiegów :
O bezpoœredni obieg ogrzewania (obieg I / strefa I)
O ogrzewanie z lub bez zaworu mieszaj¹cego (obieg II / strefa II)
O priorytet ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.) (obieg III / strefa III)

- Programator cyfrowy dla 3 stref (ogrzewanie bezpoœrednie, ogrzewanie z lub bez zaworu mieszaj¹cego,

- Zegar 24 cykli («Komfort», «Ekonomia», «Anty-zamarzanie») przez 7 dni dla ka¿dej z 3 stref.

- Tryby pracy:
O automatyczny (zale¿ny od temperatury zewnêtrznej)
O rêczny (niezale¿ny )od temperatury zewnêtrznej
O letni
O zapobieganie zamarzaniu
O wakacyjny

- Czujnik wewnêtrzny:
O pe³ny komfort
O komfort - program indywidualny
O tryb ekonomiczny
O rêczne ustawienia ¿¹danej temperatury

- Wyœwietlanie wartoœci ¿¹danej temperatury.

- Wyœwietlanie temperatury przekazywanej przez czujniki.

- 2-¿y³owy kabel pilotowy.

- Wybór dla ka¿dej ze stref ogrzewania (niezale¿nie obieg I lub obieg II):
OAuto-kontrola
OAutomatyczny wybór trybu letniego (z pomp¹ i zaworem trójdrogowym) i programowanie 
czasu przejœcia na tryb letni/zimowy.(0 do 24h) 

- Wybór miêdzy pe³nym a czêœciowym priorytetem ciep³ej wody u¿ytkowej.

- Program ochrony przeciw bakteriom legionellozy dla c.w.u. z wyborem dnia, godziny i czêstotliwoœci.

- Funkcja zapobiegania krótkim cyklom pracy kot³a (ochrona kot³a przed zu¿yciem).

- Dostosowanie funkcjonowania kot³a do rêcznej lub automatycznej zmiany ustawieñ zadanej 
temperatury wewnêtrznej.

- W przypadku instalacji z dwoma obiegami (I - ogrzewanie bezpoœrednie, II - zawór mieszaj¹cy):
automatyczne dostosowanie ¿¹danej temperatury (dla obiegu I lub obiegu II) zale¿nie od czujnika
wewnêtrznego strefy I (lepsza wydajnoœæ pracy).

- Bezpieczeñstwo O Wyœwietlanie awarii O Czujnik obecnoœci wody
OZdalny sygna³ alarmu O Czujnik zatamowania wydechu

O

c.w.u.)
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1 - KONFIGURACJE INSTALACJI

Przypadek 2: zob 1.2

Przypadek 1: zob 1.1

Przypadek 3: zob 1.3

1 bezpoœredni obieg 1 obieg c.w.u.*
(priorytet)

1 bezpoœredni obieg ogrzewania
i

1 obieg c.w.u.* (priorytet)

1 obieg
ogrzwania

 1obieg                                    1 obieg 1 obieg
ogrzwanialub                                          lub

1 obieg
ogrzwania

1 obieg
ogrzwania

1 obieg
ogrzwania

1 obieg
ogrzwania

1 obieg 

c.w.u.*lub

2 bezpoœrednie obiegi ogrzewania
2 bezpoœrednie obiegi ogrzewania

i
1 obieg c.w.u.* (priorytet)

1 bezpoœredni obieg ogrzewania
i

1 drugorzêdny obieg ogrzewania

1 bezpoœredni obieg ogrzewania
i

1 drugorzêdny obieg ogrzewania
i

1 obieg c.w.u.* (priorytet)

1 obieg
ogrzwania

1 obieg
ogrzwania

1 obieg
ogrzwania

1 obieg
ogrzwania

1 obieg
c.w.u.*lub

*c.w.u. - ciep³a woda u¿ytkowa

 c.w.u.*  c.w.u.*

ogrzewania
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1.1 - Przypadek 1:

Instalacja   1 bezpoœredniego obiegu ogrzewania
lub   1 obiegu c.w.u.
lub   1 bezpoœredniego obiegu ogrzewania i obiegu 

1 obieg

ogrzewania

Bez obiegu
ogrzewania

Grzejniki Pod³oga Wymiennik

Bez c.w.u.

1 obieg
c.w.u.

c.w.u.

lub

Wymiennik

AQ

SO

1

S1

1

S2

2 A

S 0

2 B

S 0

2 C

S 0

2 A

S 0

2 B

S 0

2 C

S 0

2 B

S 0

2 C

S 0

2 A

S 1

2 B

S 1

2 C

S 1

2 A

S 1

2 B

S 1

2 C

S 1

2 B

S 1

2 C

S 1

2 A

S 2

2 B

S 2

2 C

S 2

2 A

S 2

2 B

S 2

2 C

S 2

2 B

S 2

2 C

S 2

SO    AQ   Brak    SO     AQ   Brak    AQ   Brak

c.w.u. : ciep³a woda u¿ytkowa

SO :        czujnik temperatury (wewnêtrzny lub c.w.u.)

AQ :        czujnik wody (czujnik wewnêtrzny, c.w.u. lub czujnik wymiennika)

Brak : Bez np.: zaworów termostatycznych grzejników, termostatu na wyjœciu ogrzewania 

Je¿eli konfiguracja jest znana zob. 1.5   

c.w.u

Przyk³ad:
1 obieg ogrzewania 
pod³ogowego z czujnikiem 
wewnêtrznym (SO) i jeden 
obieg c.w.u. z czujnikiem 
c.w.u. (SO)
Konfiguracja 2AS2

Tabela indeksów konfiguracji
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Pierwszy
bezpoœredni

obieg
ogrzewania

Bez c.w.u.

1 obieg

c.w.u.

c.w.u.

or

Wymiennik

AQ

SO

Grzejniki         Pod³oga     Wymiennik     Grzejniki        Pod³oga     Wymiennik

SO   Brak   SO  Brak   AQ  Brak   SO   Brak   SO  Brak   AQ  Brak

3 A

S 0

3 B

S 0

3 A

S 1

3 B

S 1

3 A

S 2

3 B

S 2

3 A

S 0

  3 B

  S 0

3 A

S 1

  3 B

  S 1

3 A

S 2

 3B

 S2

SO (Czujnik wewnêtrzny) obowi¹zkowo

Grzejniki                                         Pod³oga

Drugi
bezpoœredni

obieg
ogrzewania

1.2 - Przypadek 2 :

Instalacja   2 bezpoœrednich obiegów ogrzewania 
z lub bez c.w.u. 

Tabela indeksów konfiguracji

Je¿eli konfiguracja jest znana zob. 1.5   

c.w.u.: ciep³a woda u¿ytkowa

SO :   czujnik temperatury
 (wewnêtrzny lub c.w.u.)

AQ :   czujnik wody
 (czujnik wewnêtrzny, 
c.w.u. lub czujnik

Brak: Bez np.: zaworów termostatycznych grzejników, termostatu na wyjœciu ogrzewania 

Przyk³ad:
2 obiegi ogrzewania z 
grzejnikami i czujnikami 
wewnêtrznymi (SO), 1 obieg 
c.w.u. z czujnikiem c.w.u. 
(SO)
Konfiguracja 3AS2

 wymiennika)

pod³ogowego, itp.) 
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c.w.u.: ciep³a woda u¿ytkowa

SO :   czujnik temperatury
(wewnêtrzny lub c.w.u.)

AQ :   czujnik wody
(czujnik wewnêtrzny, 
c.w.u. lub czujnik

Brak: Bez np.: zaworów termostatycznych grzejników, termostatu na wyjœciu ogrzewania

1.3 - Przyk³ad 3 :

Instalacja 2 obiegów ogrzewania
(1 obieg bezpoœredni i 1 obieg drugorzêdny)
z lub bez c.w.u.

Tabela indeksów konfiguracji

Je¿eli konfiguracja jest znana zob. 1.5   

Pierwszy
bezpoœredni

obieg
ogrzewania

Brak c.w.u.

1 obieg

c.w.u.

c.w.u.

lub

Wymiennik

AQ

SO

Grzejniki         Pod³oga     Wymiennik     Grzejniki        Pod³oga     Wymiennik

SO   Brak   SO  Brak   AQ  Brak   SO   Brak   SO  Brak  AQ  Brak

3 C

S 0

3 E

S 0

3 C

S 1

3 E

S 1

3 C

S 2

3 E

S 2

SO (Czujnik wewnêtrzny) obowi¹zkowo

Grzejniki                                         Pod³oga

Czujnik
zaworu

trójdrogowego

Zawór
trójdrogowy

z si³ownikiem

3 E

S 0

3 E

S 1

3 E

S 2

3 C

S 0

3 E

S 0

3 C

S 1

3 E

S 1

3 C

S 2

3 E

S 2

3 C

S 0

3 E

S 0

3 C

S 1

3 E

S 1

3 C

S 2

3 E

S 2

3 D

S 0

3 E

S 0

3 D

S 1

3 E

S 1

3 D

S 2

3 E

S 2

3 D

S 0

3 D

S 1

3 D

S 2

Drugorzêdny
   obieg 

    ogrzewania

wymiennika)

pod³ogowego, itp.) 

Przyk³ad:
Pierwszy obieg ogrzewania 
z grzejnikami i czujnikiem 
wewnêtrznym (SO), drugi 
obieg z ogrzewaniem 
pod³ogowym i czujnikiem 
wewnêtrznym (SO) i 1 obieg 
c.w.u. z czujnikiem c.w.u. 
(SO)
Konfiguracja 3CS2
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1.4 - Lista wyposa¿enia (opcje)

Pierwszy      Drugi             Drugi               Trzeci
obieg         obieg             obieg               obieg

SAZ           SAZ2             SV3V               SOSA

Nr ref.      Nr ref.         Nr ref.            Nr ref.              

(1)             

740010            740010 710024          710023                710062               710063

S1

S2 X

S0 X

S1 X X

S2 X X X

S0

S1 X

S2 X X

S0

S1 X

S2 X X

S0 X X X

S1 X X                                                          X (2)

S2 X X X                   X (2)

S0 X X

S1 X                                                          X (2)

S2 X                                    X                   X (2)

S0 X X (1) X (1) X (3)

S1 X X (1) X (1) X

S2 X X (1) X (1) X X

S0 X (1) X (1) X 
(3)

S1 X (1) X (1) X

S2 X (1) X (1) X X

S0 X (1) X (1) X (3)

S1 X (1) X (1) X

S2 X (1) X (1) X X

(1) Z wyj¹tkiem zastosowania HP 3

(3) Hp3 z jedn¹ nie u¿ywan¹ pomp¹ wody

3D

3E

2A 

2B

2C

3A

(2) Dodaæ do HP 2 pompê i zawór dla drugiego obiegu

3C

1

Zestaw hydrauliczny

3B

HP 2                    HP 3Indeks
konfiguracji        

(zob. 1)

Czujnik          
wewnêtrzny

Czujnik
zaworu      

3-drogowego 

Czujnik     

c.w.u.   

(1)

Nr ref.                 Nr ref.

(2)
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1.5 - Oznaczenia konfiguracji i odnoœniki do tabel
  (Indeks zob. 1)

Konfiguracja Schemat hydrauliczny

1S1 Ciep³a woda u¿ytkowa z kontrolerem temp. wody

1S2 Ciep³a woda u¿ytkowa z czujnikiem wody

2AS0 Bezpoœredni obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym, bez c.w.u.

2AS1 Bezpoœredni obieg ogrzewania z czujnikiem wewn. i c.w.u. z kontrolerem temp. wody 1.5.1  i  1.5.3

2AS2 Bezpoœredni obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym i c.w.u. z czujnikiem wody 1.5.2  i  1.5.3

2BS0 Bezpoœredni obieg ogrzewania z termostatem, bez c.w.u.

2BS1 Bezpoœredni obieg ogrzewania z termostatem i c.w.u. z kontrolerem temp. wody 1.5.1  i  1.5.4

2BS2 Bezpoœredni obieg ogrzewania z termostatem i c.w.u. z czujnikiem wody 1.5.2  i  1.5.4

2CS0 Bezpoœredni obieg ogrzewania bez czujnika wewnêtrznego, bez c.w.u.

2CS1 Bezpoœredni obieg ogrzewania bez czujnika wewn. i c.w.u. z kontrolerem temp. wody 1.5.1  i  1.5.5

2CS2 Bezpoœredni obieg ogrzewania bez czujnika wewnêtrznego i c.w.u. z czujnikiem wody 1.5.2  i  1.5.5

3AS0 2 bezpoœrednie obiegi ogrzewania z 1 czujnikiem wewn. ka¿dy, bez c.w.u.

3AS1 2 bezp. obiegi ogrzewania z 1 czujnikiem wewn. ka¿dy i c.w.u. z kontrol. temp. wody 1.5.1  i  1.5.6

3AS2 2 bezp. obiegi ogrzewania z 1 czujnikiem wewn. ka¿dy i c.w.u. z czujnikiem wody 1.5.2  i  1.5.6

3BS0 2 bezp. obiegi ogrzewania bez czujnika wewn. Strefy 1*, bez c.w.u.

3BS1 2 bezp. obiegi ogrzewania bez czujnika wewn. Strefy 1* i c.w.u. z kontrol. temp. wody 1.5.1  i  1.5.7

3BS2 2 bezp. obiegi ogrzewania bez czujnika wewn. Strefy 1* i c.w.u. z czujnikiem wody 1.5.2  i  1.5.7

1 bezpoœredni obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym + 1 drugorzêdny 

obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym, bez c.w.u.

1 bezpoœredni obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym + 1 drugorzêdny 

obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym i c.w.u. z kontrolerem temp. wody 

1 bezpoœredni obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym + 1 drugorzêdny 

obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym i c.w.u. z czujnikiem wody 

1 bezpoœredni obieg ogrzewania z termostatem + 1 drugorzêdny 

obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym, bez c.w.u.

1 bezpoœredni obieg ogrzewania z termostatem + 1 drugorzêdny 

obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym  i c.w.u. z kontrolerem temp. wody

1 bezpoœredni obieg ogrzewania z termostatem + 1 drugorzêdny 

obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym  i c.w.u. z czujnikiem wody

1 bezpoœredni obieg ogrzewania bez czujnika wewnêtrznego*  + 1 drugorzêdny 

obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym, bez c.w.u.

1 bezpoœredni obieg ogrzewania bez czujnika wewnêtrznego*  + 1 drugorzêdny 

obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym  i c.w.u. z kontrolerem temp. wody

1 bezpoœredni obieg ogrzewania bez czujnika wewnêtrznego*  + 1 drugorzêdny 

obieg ogrzewania z czujnikiem wewnêtrznym  i c.w.u. z czujnikiem wody

* : Je¿eli brak czujnika wewnêtrznego Strefy 1, obowi¹zkowy jest czujnik wewnêtrzny dla Strefy 2

3DS0

3CS2

3CS1

3CS0

3ES1

3ES0

3DS2

3DS1

1.5.2  i  1.5.103ES2

1.5.10

1.5.1  i  1.5.10

1.5.1  i  1.5.9

1.5.2  i  1.5.9

1.5.2  i  1.5.8

1.5.9

1.5.8

1.5.1  i  1.5.8

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

Odnoœnik

1.5.1

1.5.2

1.5.3
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Wyjaœnienia symboli zob. 1.6

Schemat hydrauliczny - ciep³a woda u¿ytkowa

Pod³¹czenia przewodów elektrycznych do Kot³a Pulsacyjnego 20 do 40kW

 Zob. równie¿ 1.5.11 Pod³¹czenia elektryczne

Zob. schematy i dane dla wymiennika c.w.u. w Strefie 3. na nastêpnych stronach
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Wymagane akcesoria (poza kot³em)

Zob. 1.4
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X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

:         nie dotyczy tej konfiguracji

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

U
staw

ien
ia ro

b
o

cze ko
t³a 

zo
b

. 1
.7

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   1*                   BASA                     
3a ANLE Tryb zapobiegania bakteriom legionellozy (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0              Zob. 1.7              ANLE

3a1       PEAL Plan zapobiegania leginellozie (0=codziennie, 1= poniedzia³ek,...) 7                       0               7              Zob. 1.7              PEAL
3a2 HEAL Plan zapobiegania leginellozie (0 - 23 godziny) 23                      0               4              Zob. 1.7              HEAL

3b                      SOSA Czujnik ciep³ej wody u¿ytkowej (tak=1 ; nie=0)
4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1                                         ACCO

Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                                        TEMA                   
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                                         TEMI
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                                        DTMA 

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                                        TCMA    
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                                          DTMI

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                                         TCMI
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy
12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   1*                   CAZ1

12a                     SAZ1 Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 
13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 
14   je¿eli (13=0 i 12=1)   C1PE Ci¹g³a (tak=1) lub kontrolowana (nie=0) praca pompy Strefy 1
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max            min

2                                  MAIT

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               0                   0*                   MAIT

1                       0               0                   0*                   SOSA

1                       0               1                                         EAZ1

1                       0               1                   0*                   SAZ1
1                       0               0                   0*                   ZON2                   
1                       0               1              Zob. 1.7              C1PE

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne

wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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Sortie Alarme (Contact sec)

Sortie Alarme (Contact sec)

Phase circulateur Zone 3 (ECS)

(CZ3)

Neutre

Neutre alimentation 230 V

Phase alimentation 230 V

Entrée Fil Pilote

AQuastat SAnitaire Zone 3

(AQSA)

AQuastat SAnitaire Zone 3

(AQSA)

           

Faza pompy c.w.u. Strefa 3 
(Cz3)

Wyjœcie alarmu

Wyjœcie alarmu
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Neutralny

Neutralny zasilanie 230 V

Faza zasilanie 230 V

Kabel pilota

Presostat c.w.u. Strefa 3 (AQSA)

Presostat c.w.u. Strefa 3 (AQSA)
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Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne

wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

Konfiguracja
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Parameter

Zakres ustawieñ

U
st

aw
ie

n
ia

 f
ab

ry
cz

n
e

max            min

1 ESCL  

3 BASA
3a ANLE

3a1       PEAL
3a2 HEAL

3b                      SOSA
4 ACCO

8                                  TCMA

10                                 TCMI
11                                 EAZ1
12                                 CAZ1

12a                     SAZ1
13                                 ZON2
14   je¿eli (13=0 i 12=1)   C1PE

2                                  MAIT

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

Kocio³ podrzêdny
Kocio³ nadrzêdny
Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0)
Tryb zapobiegania bakteriom legionellozy (tak=1 ; nie=0)
Plan zapobiegania leginellozie (0=codziennie, 1= poniedzia³ek,...) 
Plan zapobiegania leginellozie (0 - 23 godziny)

Czujnik ciep³ej wody u¿ytkowej (tak=1 ; nie=0)
Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0)
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C)

Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C)

? temperatury kot³a przy TCMA (°K)
Maksymalna temperatura kot³a (°C)

? temperatury kot³a przy TCMI (°K)

Minimalna temperatura kot³a (°C)

Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy
Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0)

Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 
Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 
Ci¹g³a (tak=1) lub kontrolowana (nie=0) praca pompy Strefy 1

1                       0               0                   0*                   ESCL

1                       0               0                   1*                   BASA                     
1                       0               0              Zob. 1.7              ANLE
7                       0               7              Zob. 1.7              PEAL
23                      0               4              Zob. 1.7              HEAL

1                       0               1                                         ACCO
25                     11             20                                        TEMA                   
10                    -30             -5                                         TEMI

TCMA -21               4              20                                        DTMA 
80                     X              80                                        TCMA    

TCMI -20                2               5                                          DTMI
TCMA -1          DTMI +20       30                                         TCMI

1                       0               0                   1*                   CAZ1

1                       0               0                   0*                   MAIT

1                       0               0                   0*                   SOSA

1                       0               1                                         EAZ1

1                       0               1                   0*                   SAZ1
1                       0               0                   0*                   ZON2                   
1                       0               1              Zob. 1.7              C1PE

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

:         nie dotyczy tej konfiguracji

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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Schemat hydrauliczny - ciep³a woda u¿ytkowa

Pod³¹czenia przewodów elektrycznych do Kot³a Pulsacyjnego 20 do 40kW

Wyjaœnienia symboli zob. 1.6

Zob. równie¿ 1.5.11 Pod³¹czenia elektryczne

Wymagane akcesoria (poza kot³em)

Zob. 1.4
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Temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej (°C) 65(70)                 20             65             Zob. 1.8              TESA
? temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej (°K) 20                      3               5              Zob. 1.8              DISA
Obni¿enie temperatury c.w.u. w trybie Ekonomicznym (°K) TESA-15                 1              25            Zob. 1.10            ECOS
? temperatury Strefy 3 (temperatura kot³a  - TESA) (°K) 80-TESA                10             15             Zob. 1.8              DPSA
Priorytet ciep³ej wody u¿ytkowej (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1              Zob. 1.7              PRSA

Opóznienie automat. przejœcia Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (godz.) 24                      0               0                                         DAE1

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0)
3a ANLE Tryb zapobiegania bakteriom legionellozy (tak=1 ; nie=0)

3a1       PEAL Plan zapobiegania leginellozie (0=codziennie, 1= poniedzia³ek,...) 
3a2 HEAL Plan zapobiegania leginellozie (0 - 23 godziny)

3b                      SOSA Czujnik ciep³ej wody u¿ytkowej (tak=1 ; nie=0)

2                                  MAIT

3b4       DPSA
3b5 PRSA

3b1       TESA
3b2 DISA
3b3 ECOS

1                       0               0                   0*                   ESCL

1                       0               0                   1*                   BASA                     
1                       0               0              Zob. 1.7              ANLE
7                       0               7              Zob. 1.7              PEAL
23                      0               4              Zob. 1.7              HEAL

1                       0               0                   0*                   MAIT

1                       0               0                   1*                   SOSA

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1                                         ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                                        TEMA                   
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                                         TEMI
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                                        DTMA 

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                                        TCMA    
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                                          DTMI

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                                         TCMI
11                                 EAZ1 Automatyczne  (tak=1 ; nie=0) przejœcie Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1                                         EAZ1
11a                      DEA1

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

:         nie dotyczy tej konfiguracji

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   1*                   CAZ1
12a                     SAZ1 Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 
14   je¿eli (13=0 i 12=1)   C1PE Ci¹g³a (tak=1) lub kontrolowana (nie=0) praca pompy Strefy 1

1                       0               1                   0*                   SAZ1
1                       0               0                   0*                   ZON2                   
1                       0               1              Zob. 1.7              C1PE

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne
wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 
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Shemat hydrauliczny - wymiennik ciep³a

Pod³¹czenia przewodów elektrycznych do Kot³a Pulsacyjnego 20 do 40kW

Wyjaœnienia symboli zob. 1.6

Zob. równie¿ 1.5.11 Pod³¹czenia elektryczne

Wymagane akcesoria (poza kot³em)

Zob. 1.4
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Temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej (°C) 65(70)                 20             65             Zob. 1.8              TESA
? temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej (°K) 20                      3               5              Zob. 1.8              DISA
Obni¿enie temperatury c.w.u. w trybie Ekonomicznym (°K) TESA-15                 1              25            Zob. 1.10            ECOS
? temperatury Strefy 3 (temperatura kot³a  - TESA) (°K) 80-TESA                10             15             Zob. 1.8              DPSA
Priorytet ciep³ej wody u¿ytkowej (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1              Zob. 1.7              PRSA

Opóznienie automat. przejœcia Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (godz.) 24                      0               0                                         DAE1

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0)
3a ANLE Tryb zapobiegania bakteriom legionellozy (tak=1 ; nie=0)

3a1       PEAL Plan zapobiegania leginellozie (0=codziennie, 1= poniedzia³ek,...) 
3a2 HEAL Plan zapobiegania leginellozie (0 - 23 godziny)

3b                      SOSA Czujnik ciep³ej wody u¿ytkowej (tak=1 ; nie=0)

2                                  MAIT

3b4       DPSA
3b5 PRSA

3b1       TESA
3b2 DISA
3b3 ECOS

1                       0               0                   0*                   ESCL

1                       0               0                   1*                   BASA                     
1                       0               0              Zob. 1.7              ANLE
7                       0               7              Zob. 1.7              PEAL
23                      0               4              Zob. 1.7              HEAL

1                       0               0                   0*                   MAIT

1                       0               0                   1*                   SOSA

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1                                         ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                                        TEMA                   
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                                         TEMI
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                                        DTMA 

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                                        TCMA    
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                                          DTMI

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                                         TCMI
11                                 EAZ1 Automatyczne  (tak=1 ; nie=0) przejœcie Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1                                         EAZ1
11a                      DEA1

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

:         nie dotyczy tej konfiguracji

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   1*                   CAZ1
12a                     SAZ1 Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 
14   je¿eli (13=0 i 12=1)   C1PE Ci¹g³a (tak=1) lub kontrolowana (nie=0) praca pompy Strefy 1

1                       0               1                   0*                   SAZ1
1                       0               0                   0*                   ZON2                   
1                       0               1              Zob. 1.7              C1PE

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne
wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 
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Schemat hydrauliczny - ciep³a woda u¿ytkowa

Pod³¹czenia przewodów elektrycznych do Kot³a Pulsacyjnego 20 do 40kW

Wyjaœnienia symboli zob. 1.6

     Zob. równie¿ 1.5.11 Pod³¹czenia elektryczne

Wymagane akcesoria (poza kot³em)

Zob. 1.4

* :lub  Strefy 3 (zone 3) (AQSA) kontroler temp. wody
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Rm: zawór rêczny jest obowi¹zkowy w 
pomieszczeniu, w którym znajduje siê czujnik 
wewnêtrzny (lub czujnik wewnêtrzny wody).
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Dla konfiguracji  2AS1  lub  2AS2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2)

  

2A S0

12a1      TAZ1 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 1 (°C) 30                     X               20            zob. 1.10            TAZ1
12a2      ECO1 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 1 (°K) X                      1                4             zob. 1.10            ECO1
12a3      HGZ1 Temperatura anty-zamarzania Strefy 1 (°C) TAZ1-ECO1            -10               5             zob. 1.10           HGZ1

12b                     AAZ1 Auto-kontrola Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0             zob. 1.7              AAZ1

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ
P

ar
am

et
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II

P
ar

am
et

r 
III

O
Z

N
A

C
Z

E
N

IE

Parameter

Zakres ustawieñ

U
st
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ie

n
ia

 f
ab

ry
cz

n
e

max            min

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne

wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     
2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1              zob. 1.7              ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                           TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                           TEMIzob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                           DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                            DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1              zob. 1.8              EAZ1Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy
11a                     DEA1 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (godz.) 24                      0               0              zob. 1.7              DAE1

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   1*                   CAZ1
12a                     SAZ1 1                       0               1                   1*                   SAZ1

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 
14   je¿eli (13=0 i 12=1)   C1PE Ci¹g³a (tak=1) lub kontrolowana (nie=0) praca pompy Strefy 1

1                       0               0                   0*                   ZON2                   
1                       0               1              zob. 1.7              C1PE

Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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Schemat hydrauliczny - ciep³a woda u¿ytkowa

Pod³¹czenia przewodów elektrycznych do Kot³a Pulsacyjnego 20 do 40kW

Wyjaœnienia symboli zob. 1.6

      Zob. równie¿ 1.5.11 Pod³¹czenia elektryczne

Wymagane akcesoria (poza kot³em)

Zob. 1.4

Zob. schematy i dane dla wymiennika c.w.u. w Strefie 1 (zone 1) na nastêpnych stronach

*  :lub  Strefy 3 (zone 3) (AQSA)kontroler temp. wody
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Rm: zawór rêczny jest obowi¹zkowy w 
pomieszczeniu, w którym znajduje siê czujnik 
wewnêtrzny (lub czujnik wewnêtrzny wody).
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Dla konfiguracji  2BS1  lub  2BS2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2)

  

U
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b
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2B S0

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ
P

ar
am

et
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II

P
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III

O
Z

N
A

C
Z

E
N

IE

Parameter

Zakres ustawieñ

U
st

aw
ie

n
ia

 f
ab

ry
cz

n
e

max            min

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne

wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     
2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1             zob. 1.7               ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                           TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                           TEMIzob. 1.8 
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                           DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                             DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   1*                   CAZ1
12a                     SAZ1

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1             zob. 1.7               EAZ1

1                       0               1                   0*                   SAZ1

11a                     DEA1 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (godz.) 24                      0               0             zob. 1.7               DAE1
12                                 CAZ1

12b                     AAZ1
Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 
Auto-kontrola Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0             zob. 1.7               AAZ1

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 
14   je¿eli (13=0 i 12=1)   C1PE Ci¹g³a (tak=1) lub kontrolowana (nie=0) praca pompy Strefy 1

1                       0               0                   0*                   ZON2                   
1                       0               1             zob. 1.7               C1PE

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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 Faza pompy wody Strefa 1 (CZ1)

           

             wody Strefy 1(AQZ1)Kontroler temp. 

            Kontroler temp. wody Strefy 1(AQZ1)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

Faza pompy c.w.u. Strefa 3 
(Cz3)

Neutralny

Neutralny zasilanie 230 V

Faza zasilanie 230 V

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Wyjœcie alarmu

Kabel pilota

Wyjœcie alarmu
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Dla konfiguracji  2BS1  lub  2BS2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2)

  

2B S0

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ
P

ar
am

et
r 

II

P
ar

am
et

r 
III

O
Z

N
A

C
Z

E
N

IE

Parameter

Zakres ustawieñ

U
st

aw
ie

n
ia

 f
ab

ry
cz

n
e

max            min

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne

wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     
2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1             zob. 1.7               ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                           TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                           TEMIzob. 1.8 
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                           DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                             DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   1*                   CAZ1
12a                     SAZ1

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1             zob. 1.7               EAZ1

1                       0               1                   0*                   SAZ1

11a                     DEA1 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (godz.) 24                      0               0             zob. 1.7               DAE1
12                                 CAZ1

12b                     AAZ1
Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 
Auto-kontrola Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0             zob. 1.7               AAZ1

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 
14   je¿eli (13=0 i 12=1)   C1PE Ci¹g³a (tak=1) lub kontrolowana (nie=0) praca pompy Strefy 1

1                       0               0                   0*                   ZON2                   
1                       0               1             zob. 1.7               C1PE

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE

P
ar

am
et

r 
I

O
Z

N
A

C
Z

E
N

IE



   - 25 -

Schemat hydrauliczny - ciep³a woda u¿ytkowa

Pod³¹czenia przewodów elektrycznych do Kot³a Pulsacyjnego 20 do 40kW

Wyjaœnienia symboli zob. 1.6

Zob. równie¿ 1.5.11 Pod³¹czenia elektryczne

Wymagane akcesoria (poza kot³em)

Zob. 1.4

Zob. schematy i dane dla wymiennika c.w.u. w Strefie 1 (zone 1) na nastêpnych stronach

* :lub kontroler temp. wody Strefy 3 (zone 3) (AQSA)
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Dla konfiguracji  2CS1  lub  2CS2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2)

  

2C S0

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     
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Parameter

Zakres ustawieñ

U
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ie

n
ia
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ab
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n
e

max            min

2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne

wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1              zob. 1.7              ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                           TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                            TEMIzob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                           DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                             DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   0*                   CAZ1

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1             zob. 1.7               EAZ1
11a                     DEA1 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (godz.) 24                      0               0             zob. 1.7               DAE1

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   ZON2                   

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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 Faza pompy wody Strefa 1 (CZ1)

           

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 1(SAZ1)

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 1(SAZ1)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

Faza pompy c.w.u. Strefa 3 
(Cz3)

Neutralny

Neutralny zasilanie 230 V

Faza zasilanie 230 V

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Wyjœcie alarmu

Kabel pilota

Wyjœcie alarmu
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Dla konfiguracji  2CS1  lub  2CS2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2)

  

2C S0

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     

P
ar
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Parameter

Zakres ustawieñ

U
st

aw
ie

n
ia

 f
ab

ry
cz

n
e

max            min

2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne

wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1              zob. 1.7              ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                           TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                            TEMIzob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                           DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                             DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   0*                   CAZ1

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1             zob. 1.7               EAZ1
11a                     DEA1 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (godz.) 24                      0               0             zob. 1.7               DAE1

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   ZON2                   

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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Schemat hydrauliczny - ciep³a woda u¿ytkowa

Pod³¹czenia przewodów elektrycznych do Kot³a Pulsacyjnego 20 do 40kW

Wyjaœnienia symboli zob. 1.6

Wymagane akcesoria (poza kot³em)

Zob. 1.4

Zob. schematy i dane dla wymiennika c.w.u. w Strefie 1 (zone 1) na nastêpnych stronach

       Zob. równie¿ 1.5.11 Pod³¹czenia elektryczne

* :lub kontroler temp. wody Strefy 3 (zone 3) (AQSA)
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Grzejniki    -    Grzejniki

Ogrzewanie pod³ogowe

                    Ogrzewanie pod³ogowe

Rm: zawór rêczny jest obowi¹zkowy w 
pomieszczeniu, w którym znajduje siê czujnik 
wewnêtrzny (lub czujnik wewnêtrzny wody).
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3A S0

13a                     SV3V Czujnik zaworu 3-drogowego (tak=1 ; nie=0) 
13b                     EAZ2 Automatyczne przejœcie Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (tak=1 ; nie=0) 

13b1      DEA2 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (godz.)
13c                     TAZ2 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 2 (°C)

13d                     ECO2 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 2 (°K)

13e                     HGZ2 Temperatura anty-zamarzania Strefy 2 (°C)

13f                     AAZ2 Auto-kontrola Strefy 2 (tak=1 ; nie=0) 

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

P
ar

am
et

r 
II

P
ar

am
et

r 
III

O
Z

N
A

C
Z

E
N

IE

Parameter

Zakres ustawieñ

U
st

aw
ie

n
ia

 f
ab

ry
cz

n
e

max            min

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne
wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     
2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1             zob. 1.7               ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                           TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                            TEMIzob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                           DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                             DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                            TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   1*                   CAZ1
12a                     SAZ1 Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1             zob. 1.7               EAZ1

1                       0               1                   1*                   SAZ1

11a                     DEA1 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (godz.) 24                      0               0             zob. 1.7               DAE1

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   1*                   ZON2                   

12a1      TAZ1 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 1 (°C) 30                     X               20            zob. 1.10            TAZ1
12a2      ECO1 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 1 (°K) X                      1                4             zob. 1.10            ECO1
12a3      HGZ1 Temperatura anty-zamarzania Strefy 1 (°C) TAZ1-ECO1            -10              5             zob. 1.10            HGZ1

12b                     AAZ1 Auto-kontrola Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0             zob. 1.7              AAZ1

1                       0               1                   0*                   SV3V 
1                       0               1             zob. 1.7               EAZ2

24                      0               0             zob. 1.7               DEA2
30                     X               20            zob. 1.10            TAZ2
X                      1                4             zob. 1.10            ECO2

TAZ2-ECO2            -10              5             zob. 1.10            HGZ2
1                       0               0             zob. 1.7              AAZ2

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE

Dla konfiguracji  3AS1  lub  3AS2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2)
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Schemat hydrauliczny - ciep³a woda u¿ytkowa

Pod³¹czenia przewodów elektrycznych do Kot³a Pulsacyjnego 20 do 40kW

Wyjaœnienia symboli zob. 1.6

  Zob. równie¿ 1.5.11 Pod³¹czenia elektryczne

Wymagane akcesoria (poza kot³em)

Zob. 1.4

* :lub kontroler temp. wody Strefy 3 (zone 3) (AQSA)

Rm

OR

lub

lub

Grzejniki    -    Grzejniki

  
  
  
  
  
 

Ogrzewanie pod³ogowe

            Ogrzewanie pod³ogowe

Rm: zawór rêczny jest obowi¹zkowy w 
pomieszczeniu, w którym znajduje siê czujnik 
wewnêtrzny (lub czujnik wewnêtrzny wody).
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X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Dla konfiguracji  3BS1  lub  3BS2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2).

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     

P
ar

am
et

r 
II

P
ar

am
et

r 
III

O
Z
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Parameter

Zakres ustawieñ

U
st

aw
ie

n
ia

 f
ab

ry
cz

n
e

max            min

2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne

wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

O
Z

N
A

C
Z

E
N

IE

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1            zob. 1.7                ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                        TEMA                   zob. 1.7   
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                           TEMIzob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                           DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                             DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   0*                   CAZ1

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1            zob. 1.7                EAZ1
11a                     DEA1 Opóznienie przejœcia automatyczne Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (h) 24                      0               0            zob. 1.7                DAE1

13a                     SV3V Czujnik zaworu 3-drogowego (tak=1 ; nie=0) 
13b                     EAZ2 Automatyczne przejœcie Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (tak=1 ; nie=0) 

13b1      DEA2 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (godz.)
13c                     TAZ2 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 2 (°C)

13d                     ECO2 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 2 (°K)

13e                     HGZ2 Temperatura anty-zamarzania Strefy 2 (°C)

13f                     AAZ2 Auto-kontrola Strefy 2 (tak=1 ; nie=0) 

1                       0               1                   0*                   SV3V 
1                       0               1             zob. 1.7               EAZ2

24                      0               0             zob. 1.7               DEA2
30                     X               20            zob. 1.10            TAZ2
X                      1                4             zob. 1.10            ECO2

TAZ2-ECO2            -10              5             zob. 1.10            HGZ2
1                       0               0             zob. 1.7              AAZ2

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   1*                   ZON2                   
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Faza otwarcie zaworu 3-drogowego

Faza zamkniêcie zaworu 3-drogowego

 Faza pompy wody Strefa 1 (CZ1)

           

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 1(SAZ1)

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 1(SAZ1)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

Faza pompy c.w.u. Strefa 3 (CZ3) 

Neutralny

Neutralny zasilanie 230 V

Faza zasilanie 230 V

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Wyjœcie alarmu

Kabel pilota

Wyjœcie alarmu

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 2(SAZ2)

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 2(SAZ2)

 Faza pompy wody Strefa 2 (CZ2)

Czujnik zaworu 3-drogowego (SV3V)

Czujnik zaworu 3-drogowego (SV3V)
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Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

1                              ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                     0             0                 0*                ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3                              BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                     0             0                 0*                BASA                     
P
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Parameter

Zakres ustawieñ

U
st
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ie

n
ia

 f
ab
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cz

n
e

max            min

2                              MAIT 1                     0             0                 0*                MAIT

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne
wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

O
Z

N
A

C
Z

E
N

IE

4                              ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                     0             1            zob. 1.7           ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                   11           20                      TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                   -30          -5                        TEMIzob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21              4            20                     DTMA zob. 1.8 

8                               TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                    X            80                      TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20               2             5                        DTMIzob. 1.8

10                              TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1         DTMI +20     30                      TCMIzob. 1.8
11                              EAZ1 Automat. przejœcie  (tak=1;nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

12                              CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (SAZ1 lub AQZ1=1;je¿eli nie=0) 1                      0             0                 1*                 CAZ1
12a                  SAZ1 Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 

13                              ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 

5                              TEMA
6                              TEMI
7                               DTMA

9                                DTMI

1                      0             1            zob. 1.7            EAZ1

1                      0             1                 1*                 SAZ1

1                      0              0                1*                 ZON2                   

11a                  DEA1 Opóznienie przejœcia automat. Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy(h) 24                     0             0            zob. 1.7            DAE1

12a1     TAZ1 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 1 (°C) 30                     X             20         zob. 1.10           TAZ1
12a2     ECO1 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 1 (°K) X                      1             4           zob. 1.10           ECO1
12a3     HGZ1 Temperatura anty-zamarzania Strefy 1 (°C) TAZ1-ECO1          -10            5           zob. 1.10          HGZ1

12b                   AAZ1 Auto-kontrola Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 1                      0              0           zob. 1.7            AAZ1

13a                   SV3V Czujnik zaworu 3-drogowego (tak=1 ; nie=0) 1                      0              1                1*                 SV3V 
13a1    DSMA
13a2    TSMA
13a3     DSMI
13a4     TSMI

? temperatury drugiego obiegu przy TSMA (°K)
Maksymalna temperatura  (°C)drugiego obiegu
? temperatury drugiego obiegu przy TSMI (°K)
Minimalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

TSMA -21          DSMI          10          zob. 1.8           DSMA
TCMA                 X             50          zob. 1.8           TSMA

X                     2              4            zob. 1.8           DSMI
TSMA -1              X             25          zob. 1.8            TSMI

13b                   EAZ2 Automat. przejœcie Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (tak=1;nie=0) 
13b1     DEA2 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy(h)

13c                   TAZ2 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 2 (°C)
13d                   ECO2 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 2 (°K)
13e                   HGZ2 Temperatura anty-zamarzania Strefy 2 (°C)

13f                    AAZ2 Auto-kontrola Strefy 2 (tak=1 ; nie=0) 

1                      0             1            zob. 1.7           EAZ2
24                     0             0            zob. 1.7           DEA2
30                     X            20          zob. 1.10          TAZ2
X                      1             4           zob. 1.10          ECO2

TAZ2-ECO2          -10            5           zob. 1.10          HGZ2
1                       0             0           zob. 1.7            AAZ2

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Dla konfiguracji  3CS1  lub  3CS2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2).

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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 Faza pompy wody Strefa 1 (CZ1)

           

            Kontroler temp. wody Strefy 1(AQZ1)

            Kontroler temp. wody Strefy 1(AQZ1)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

Faza pompy c.w.u. Strefa 3 (CZ3) 

Neutralny

Neutralny zasilanie 230 V

Faza zasilanie 230 V

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Wyjœcie alarmu

Kabel pilota

Wyjœcie alarmu

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 2(SAZ2)

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 2(SAZ2)

 Faza pompy wody Strefa 2 (CZ2)

Faza otwarcie zaworu 3-drogowego

Faza zamkniêcie zaworu 3-drogowego

Czujnik zaworu 3-drogowego (SV3V)

Czujnik zaworu 3-drogowego (SV3V)



  

 
 

3D S0

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     
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Parameter

Zakres ustawieñ

U
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 f
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max            min

2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne
wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1            zob. 1.7                ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                           TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                           TEMIzob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                          DTMA zob. 1.8 

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                             DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   1*                   CAZ1
12a                     SAZ1 Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1             zob. 1.7               EAZ1

1                       0               1                   0*                   SAZ1

11a                     DEA1 Opóznienie przejœcia automatyczne Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (h) 24                      0               0             zob. 1.7               DAE1

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   1*                   ZON2                   
13a                     SV3V Czujnik zaworu 3-drogowego (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1                   1*                   SV3V 

13b                     EAZ2 Automatyczne przejœcie Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (tak=1 ; nie=0) 
13b1      DEA2 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (godz.)

13c                     TAZ2 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 2 (°C)

13d                     ECO2 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 2 (°K)

13e                     HGZ2 Temperatura anty-zamarzania Strefy 2 (°C)

13f                     AAZ2 Auto-kontrola Strefy 2 (tak=1 ; nie=0) 

1                       0               1             zob. 1.7               EAZ2
24                      0               0             zob. 1.7               DEA2
30                     X               20            zob. 1.10            TAZ2
X                      1                4             zob. 1.10            ECO2

TAZ2-ECO2            -10              5             zob. 1.10            HGZ2
1                       0               0             zob. 1.7              AAZ2

13a1     DSMA
13a2     TSMA
13a3     DSMI
13a4     TSMI

? temperatury drugiego obiegu przy TSMA (°K)

Maksymalna temperatura  (°C)drugiego obiegu
? temperatury drugiego obiegu przy TSMI (°K)

Minimalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

TSMA -21             DSMI          10             zob. 1.8              DSMA
TCMA                  X               50            zob. 1.8              TSMA

X                      2                4             zob. 1.8               DSMI
TSMA -1                X               25            zob. 1.8               TSMI
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X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Dla konfiguracji  3DS1  lub  3DS2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2).

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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 Faza pompy wody Strefa 1 (CZ1)

           

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

Faza pompy c.w.u. Strefa 3 (CZ3) 

Neutralny

Neutralny zasilanie 230 V

Faza zasilanie 230 V

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Wyjœcie alarmu

Kabel pilota

Wyjœcie alarmu

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 2(SAZ2)

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 2(SAZ2)

 Faza pompy wody Strefa 2 (CZ2)

Faza otwarcie zaworu 3-drogowego

Faza zamkniêcie zaworu 3-drogowego

Czujnik zaworu 3-drogowego (SV3V)

Czujnik zaworu 3-drogowego (SV3V)
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13b                     EAZ2 Automatyczne przejœcie Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (tak=1 ; nie=0) 
13b1      DEA2 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (godz.)

13c                     TAZ2 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 2 (°C)

13d                     ECO2 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 2 (°K)

13e                     HGZ2 Temperatura anty-zamarzania Strefy 2 (°C)

13f                     AAZ2 Auto-kontrola Strefy 2 (tak=1 ; nie=0) 

1                       0               1             zob. 1.7               EAZ2
24                      0               0             zob. 1.7               DEA2
30                     X               20            zob. 1.10            TAZ2
X                      1                4             zob. 1.10            ECO2

TAZ2-ECO2            -10              5             zob. 1.10            HGZ2
1                       0               0             zob. 1.7              AAZ2

13a1     DSMA
13a2     TSMA
13a3     DSMI
13a4     TSMI

? temperatury drugiego obiegu przy TSMA (°K)

Maksymalna temperatura  (°C)drugiego obiegu
? temperatury drugiego obiegu przy TSMI (°K)

Minimalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

TSMA -21             DSMI          10             zob. 1.8              DSMA
TCMA                  X               50            zob. 1.8              TSMA

X                      2                4             zob. 1.8               DSMI
TSMA -1                X               25            zob. 1.8               TSMI

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   1*                   ZON2                   
13a                     SV3V Czujnik zaworu 3-drogowego (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1                   1*                   SV3V 

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1             zob. 1.7               ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                           TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                           TEMIzob. 1.8 
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                           DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                             DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   0*                   CAZ1

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1            zob. 1.7                EAZ1
11a                     DEA1 Opóznienie przejœcia automatyczne Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (h) 24                      0               0            zob. 1.7                DAE1

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     
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Parameter

Zakres ustawieñ
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 f
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e

max            min

2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne
wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Dla konfiguracji  3ES1  lub  3ES2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2).

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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 Faza pompy wody Strefa 1 (CZ1)

           

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

           Czujnik temperatury zewnêtrznej (SE)

Faza pompy c.w.u. Strefa 3 (CZ3) 

Neutralny

Neutralny zasilanie 230 V

Faza zasilanie 230 V

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Czujnik c.w.u. Strefa 3 (SOSA)*

Wyjœcie alarmu

Kabel pilota

Wyjœcie alarmu

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 2(SAZ2)

            Czujnik wewnêtrzny Strefy 2(SAZ2)

 Faza pompy wody Strefa 2 (CZ2)

Faza otwarcie zaworu 3-drogowego

Faza zamkniêcie zaworu 3-drogowego

Czujnik zaworu 3-drogowego (SV3V)

Czujnik zaworu 3-drogowego (SV3V)
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13b                     EAZ2 Automatyczne przejœcie Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (tak=1 ; nie=0) 
13b1      DEA2 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (godz.)

13c                     TAZ2 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 2 (°C)

13d                     ECO2 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 2 (°K)

13e                     HGZ2 Temperatura anty-zamarzania Strefy 2 (°C)

13f                     AAZ2 Auto-kontrola Strefy 2 (tak=1 ; nie=0) 

1                       0               1             zob. 1.7               EAZ2
24                      0               0             zob. 1.7               DEA2
30                     X               20            zob. 1.10            TAZ2
X                      1                4             zob. 1.10            ECO2

TAZ2-ECO2            -10              5             zob. 1.10            HGZ2
1                       0               0             zob. 1.7              AAZ2

13a1     DSMA
13a2     TSMA
13a3     DSMI
13a4     TSMI

? temperatury drugiego obiegu przy TSMA (°K)

Maksymalna temperatura  (°C)drugiego obiegu
? temperatury drugiego obiegu przy TSMI (°K)

Minimalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

TSMA -21             DSMI          10             zob. 1.8              DSMA
TCMA                  X               50            zob. 1.8              TSMA

X                      2                4             zob. 1.8               DSMI
TSMA -1                X               25            zob. 1.8               TSMI

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   1*                   ZON2                   
13a                     SV3V Czujnik zaworu 3-drogowego (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1                   1*                   SV3V 

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1             zob. 1.7               ACCO
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                           TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                           TEMIzob. 1.8 
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                           DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                           TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                             DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                   0*                   CAZ1

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               1            zob. 1.7                EAZ1
11a                     DEA1 Opóznienie przejœcia automatyczne Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (h) 24                      0               0            zob. 1.7                DAE1

Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                   0*                   ESCL
Kocio³ nadrzêdny

3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                   0*                   BASA                     
P
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Parameter

Zakres ustawieñ
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 f
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max            min

2                                  MAIT 1                       0               0                   0*                   MAIT

Ustawienia instalacyjne lub parametry regulacyjne
wymagaj¹ce dostosowania w zale¿noœci od konfiguracji 

numer

X                             :         minimalna bezpieczna wartoœæ obliczana automatycznie przez system
  

Dla konfiguracji  3ES1  lub  3ES2  (z c.w.u.) zob. równie¿ 1S1 (1.5.1) lub 1S2 (1.5.2).

Aby wejœæ do menu wcisn¹æ       przez 3 sek. a nastêpnie jednoczeœnie wcisn¹æ        i         przez 3 sek.               

WA¯NE                  :         wcisn¹æ         aby zatwierdziæ ustawienia i przejœæ do nastêpnych.         

*                             :         USTAWIENIA OBOWI¥ZKOWE
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Lokalizacja          Oznaczenie            Model                Typ

czujnika               czujnika             czujnika          czujnika

Wyjœcie kot³a SC                    SIT           zanurzeniowy            nie                    n/d                       n/d

Zewnêtrzny SE                 FT12A           naœcienny                nie                      -                  200 (1 mm     ²)

Wewnêtrzny 1 strefy SAZ1              RFB410         naœcienny                nie                      -                  200 (1 mm²)

Wewnêtrzny 2 strefy SAZ2              RFB410         naœcienny                nie                      -                  200 (1 mm²)

Zawór 3-drogowy SV3V                FT1A             naœcienny                nie                      -                  200 (1 mm²)

c.w.u. SOSA            RFB213A           sonda                   nie                      -                  100 (1 mm²)

Polaryzacja

D³ugoœæ

czujnika (m)

Max d³ugoœæ* 

przewodu  

czujnika (m)

1.5.1.1 - Pod³¹czenia elektryczne

Pod³aczenie elektryczne do g³ównego zasilania musi byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Zasilanie: natê¿enie 3A, napiêcie 230V jednofazowe 50Hz.

Tabela pod³¹czeñ i symboli czujników

* : Maksymalna d³ugoœæ przewodu miedzianego o przekroju 1 mm².

Dla przewodów o mniejszym przekroju mno¿ymy d³ugoœæ x przekrój (np. : 0,5 mm  x 200 m = 100 m)²

Zainstalowaæ blisko kot³a (³atwo dostêpny) bipolaryzacyjne odciêcie zasilania 
bezpieczeñstwa.

Przy³¹cza typu „CAGE CLAMP” s¹ samozaciskowe; do 
pod³¹czenia u¿yæ œrubokrêta 3,5 x 0,5mm jak na rys. obok:

Sprawdziæ polaryzacjê (faza i neutralny). Uziemienie jest obowi¹zkowe. Okablowanie Kot³ów 
Pulsacyjnych jest dok³adnie sprawdzane w fabryce; wewnêtrzne pod³¹czenia kot³a nie mog¹ 

byæ zmieniane.

przewodu
pod³¹czenia



   - 42 -

Prze³¹cznik alarmu

*  lu:b termostat wewnêtrzny strefy 1 (TAZ1)

** :lub kontroler temp. wody Strefy 3 (zone 3) (AQSA)

P : Komputer

C : Sterowanie przez telefon

Aby unikn¹æ zak³óceñ miêdzy czujnikami i regulacj¹, przewody ³¹cz¹ce czujniki z kot³em powinny 
byæ oddzielone od urz¹dzeñ elektrycznych i przewodz¹cych pr¹d. Unikaæ równie¿ skrzynek 
rozdzielczych.

U¿ywaæ przewodów odpornych na korozjê na ods³oniêtych koñcówkach.

Zabronione jest u¿ywanie przewodów telefonicznych (za cienkie i podatne na przerwanie).

Œrednica przewodów pod³¹czeniowych powinna wynosiæ od 0,5 do 1 mm².
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Pod³¹czenie zasilania:                                                   Alarm:
Faza  -  pod³¹czenie 10 (sprawdziæ polaryzacjê)             1-2 :  Wyjœcie alarmu
Neutralny  -  pod³¹czenie 9 (sprawdziæ polaryzacjê)                 zamkniête w przypadku awarii kot³a
Uziemienie  -  przewód zielono-¿ó³ty (    )
 
Kabel pilota:
Pod³¹czenie 11

Pod³¹czenie komputera (P.) otwarte                             Pod³¹czenie komputera (P) zamkniête
(0V na pod³¹czeniu 11):                                                 (230V na pod³¹czeniu 11):
Kocio³ pracuje wg zadanego programu                            Instalacja pod ochron¹ trybu anty-zamarzania

Wa¿ne: Pod³¹czenie komputera (P) znajduje siê na wejœciu przewodu pilota i musi byæ pod³¹czone 
na tej samej fazie co g³ówne zasilanie kot³a.

Dodatkowe informacje nt. czujników, pomp i zaworów 3-dogowych: zob. 1.5.1 do 1.5.10      
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1.6 - Wyjaœnienia symboli schematów hydraulicznych

 Rm

SE Kocio³ Pulsacyjny z regulacj¹ 
dla 3 obiegów (R), czujnikiem 
temp. kot³a (S.C.)i czujnikiem 
temp. zewnêtrznej (SE)

Zasobnik ciep³ej wody 
u¿ytkowej (BASA) z 
czujnikiem c.w.u. (SOSA) lub 
kontrol¹ temp. c.w.u. (AQSA)
ECS = ciep³a woda u¿ytkowa
EFS = zimna woda u¿ytkowa

Wymiennik ciep³a z 
priorytetem c.w.u. dla strefy 3 
(zone 3) z kontrol¹ temp. 
c.w.u. (AQSA)

Grzejniki lub obieg wysoko 
temperaturowy z czujnikiem 
wewnêtrznym strefy 1 (zone 
1) (SAZ1) lub kontrol¹ temp. 
wody (AQZ1)

Ogrzewanie pod³ogowe lub 
obieg nisko temperaturowy z 
obowi¹zkowym czujnikiem 
wewnêtrznym dla strefy 2 
(zone 2) (SAZ2)

Zawór 3-drogowy z 
si³ownikiem z 3-sektorowym 
4-minutowym silnikiem (M) z 
czujnikiem zaworu 3-
drogowego (SV3V) dla strefy 
2 (zone 2)  

Pompa wody strefy (zone) 1 
lub 2 lub 3 z zaworem 
przeciwzwrotnym

Wymiennik ciep³a (strefa1, 
bez priorytetu c.w.u.) z 
kontrol¹ temp. wody (AQZ1)

Zawór ró¿nicowy 
(obowi¹zkowy je¿eli 
wszystkie grzejniki lub 
ogrzewanie pod³ogowe 
wyposa¿one s¹ w zawory 
termostatyczne lub 
elektrozawory zespolone z 
czujnikami wewnêtrznymi)

Zawór rêczny

Zawór termostatyczny

Elektrozawór (EV) 
zespolony z 
(obowi¹zkowym) czujnikiem 
wewnêtrznym (THA1)
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1.7 - Ustawienia robocze kot³a
(Zob. za³¹cznik 4.1.3)

Po wprowadzeniu ustawieñ odpowiadaj¹cych konfiguracji (zob. 1.5.1 do 1.5.10), nale¿y wprowadziæ
nastêpuj¹ce ustawienia robocze:

1.7.1 - ANLE ( )Tryb zapobiegania bakteriom legionellozy

Obowi¹zkowy jest termostatyczny zawór mieszaj¹cy na obiegu c.w.u. aby zapobiec
ryzyku oparzenia.

3a ANLE Tryb zapobiegania bakteriom legionellozy (tak=1;nie=0) 1 0 0 ANLE

3a1 PEAL
Programowanie dzienne zapobiegania leginellozie 
(0=codziennie, 1= poniedzia³ek,...) 

7 0 7 PEAL

3a2 HEAL Plan zapobiegania leginellozie - godz. startu (0 - 23 h) 23 0      4 HEAL

3b5 PRSA Priorytet ciep³ej wody u¿ytkowej (tak=1 ; nie=0) 1 0 1 PRSA

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a (tak=1;nie=0) 1 0 1 ACCO

11 EAZ1
Automatyczne przejœcie Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy  

1 0 1 EAZ1

11a DEA1
Opóznienie automatycznego przejœcia Strefy 1 

24 0      0 DEA1

12b AAZ1 Auto-kontrola Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 1 0 0 AAZ1

13b EAZ2
Automatyczne przejœcie Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy 1 0 1 EAZ2

13b

1
DEA2

Opóznienie automatycznego przejœcia Strefy 2
24 0      0 DEA2

13f AAZ2 Auto-kontrola Strefy 2 (tak=1 ; nie=0) 1 0 0 AAZ2

14 C1PE
Ci¹g³a (tak=1) lub kontrolowana (nie=0) praca pompy 
Strefy 1

1 0 1 C1PE
je¿eli 13=0  

& 12 = 1

Konfiguracja

Ustawienia
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Zakres
ustawieñ

m
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m
in

(tak=1 ; nie=0)

na tryb Letni/Zimowy (godz)

(tak=1 ; nie=0)

na tryb Letni/Zimowy (godz)

Tak (=1) oznacza, ¿e tryb zapobiegania legionellozie uruchamia siê o zaprogramowanej godzinie 
(HEAL) (zob. 1.7.3) i w zaprogramowanym dniu (PEAL) (zob. 1.7.4).

Z kontrolerem temperatury wody (AQSA) (konfiguracja XYS1)
Temperatura kot³a utrzymuje siê na poziomie 80

tryb zapobiegania legionellozie jest wy³¹czony w trybie Letnim (zob. 2.2.1) lub trybie pilota.
             Program w³¹cza siê automatycznie kiedy tryb Letni lub pilota s¹ wy³¹czone.

Nie (=0) oznacza, ¿e tryb zapobiegania legionellozie nie bêdzie siê uruchamia³.

°C przez 30 minut.

Z czujnikiem temperatury wody (SOSA) (konfiguracja XYS2)
Temperatura c.w.u. wzrasta ponad 65°C przez 10 minut.

Wa¿ne: 
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1.7.2 - PEAL (Programowanie dzienne trybu zapobiegania legionellozie)

Parametr ustawienia «0»   :   Codziennie (ka¿dego dnia tygodnia)
Parametr ustawienia «1»   :   Raz w tygodniu (w ka¿dy poniedzia³ek)
Parametr ustawienia «2»   :   Raz w tygodniu (w ka¿dy wtorek)
...

Parametr ustawienia «7»   :   Raz w tygodniu (w ka¿d¹ niedzielê)

1.7.3 - HEAL (Programowanie godziny trybu zapobiegania legionellozie)

Parametr ustawienia «0»   :   Program uruchamia siê o godz. 24.00
Parametr ustawienia «1»   :   Program uruchamia siê o godz. 01.00
Parametr ustawienia «2»   :   Program uruchamia siê o godz. 02.00
...

Parametr ustawienia «23»  :  Program uruchamia siê o godz. 23.00

1.7.4 - PRSA (pe³ny priorytet c.w.u.)*

1.7.5 - ACCO (Funkcja zapobiegania krótkim cyklom pracy kot³a)

Tak (=1)
Obieg c.w.u. utrzymuje priorytet do momentu a¿ woda w zasobniku nie osi¹gnie zadanej temperatury 
(pompa obiegu Strefy 1 zatrzymuje siê; obieg Strefy 2 zamkniêty przez zawór 3-drogowy; pompa c.w.u. 
- lub obiegu Strefy 3 – rozpoczyna pracê)

Nie (=0)
Obieg c.w.u. utrzymuje priorytet tylko czêœciowo i okresowo.
Zmienny priorytet obiegu c.w.u. i ogrzewania, czasowy priorytet c.w.u. zaczyna byæ wa¿niejszy kiedy 
wzrasta ró¿nica miêdzy temperatur¹ zadan¹ i faktyczn¹. Mo¿e to prowadziæ do pe³nego priorytetu 
c.w.u. Zwykle kocio³ obs³uguje zamiennie obieg ogrzewania i obieg c.w.u. a zawór trójprzep³ywowy 
zamyka czasowo obieg Strefy 2.

*w przypadku czujnika c.w.u. (SOSA): zob. konfiguracja 1S2  1.5.2 

Tak (=1)
Tak d³ugo jak czas miêdzy dwoma cyklami jest krótszy ni¿ 6 minut, regulacja stopniowo zwiêksza 
zadan¹ temperaturê (odchy³: 1°C).
I odwrotnie - je¿eli czas miêdzy dwoma cyklami jest d³u¿szy ni¿ 7 minut, regulacja stopniowo zmniejsza 
¿¹dan¹ temperaturê(odchy³: 1°C).

Wa¿ne: symbol „ACCO” jest wyœwietlany na wyœwietlaczu tak d³ugo jak funkcja zapobiegania krótkim cyklom 
jest aktywna

Nie (=0)
Kocio³ nie jest chroniony przed krótkimi cyklami pracy.
Zale¿nie od natê¿enia przep³ywu i iloœci wody w obiegu, kocio³ mo¿e rozpoczynaæ cykle ogrzewania w 
bardzo krótkich odstêpach czasu co mo¿e skutkowaæ  szokiem  termicznym.
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1.7.6 - EAZ1 i EAZ2 (  Automat. przejœcie Strefy 1 i 2 na tryb Letni/Zimowy)

1.7.7 - DEA1 I DEA2 (  Opóznienie przejœcia Strefy 1 i 2 na tryb Letni/Zimowy) 

Parametr ustawienia «0»   :   Przejœcie na tryb Letni (lub Zimowy) w momencie gdy temperatura zewnêtrzna 

Parametr ustawienia «12»  :  Przejœcie opóŸnione o 12 godzin

Parametr ustawienia «24»  :  Przejœcie opóŸnione o 24 godzin

1.7.8 - AAZ1* i AAZ2 (Auto-kontrola - Strefa 1 i 2)

1.7.9 - C1PE (Ci¹g³a praca pompy Strefy 1 lub po³¹czenie z termostatem lub   
czujnikiem wewnêtrznym Strefy 1)

Tak (= 1)

Ci¹g³a praca pompy.

Nie (= 0)

Pompa pracuje tylko na ¿¹danie termostatu lub czujnika wewnêtrznego Strefy 1.

Tak (=1)
Automatyczne przejœcie na tryb Letni (lub Zimowy) w momencie gdy temperatura zewnêtrzna jest 
wy¿sza ni¿ TEMA (zob. 1.8). Powrót do oryginalnych ustawieñ wed³ug DEA1 lub DEA2.

Nie (=0)
Bez automatycznego przejœcia dla danej strefy.

Wa¿ne: w trybie Letnim pompa wody i zawór trójprzep³ywowy s¹ roz³¹czone.

jest wy¿sza ni¿ TEMA (zob. 1.8)

Wa¿ne: Dla ka¿dej strefy  w czasie trwania funkcji opóŸnienia:
- tryb Zimowy jest aktywowany
- po czasie trwania opóŸnienia w³¹cza siê tryb Letni lub Zimowy.

*tylko je¿eli CAZ1=1, zob.  1.5.3 do 1.5.10

Tak (=1)
Automatyczna korekcja zadanej temperatury jest obliczana w zale¿noœci do temp. zewnêtrznej (krzywa 
grzania pozostaje równoleg³a do zadanej ale jest wy¿ej lub ni¿ej) dla ka¿dej strefy.
Korekcja rozpoczyna siê po 24 godzinach pracy kot³a (z wyj¹tkiem cyklów: Ekonomicznego i Anty-
zamarzania).

Nie (=0)
Brak automatycznej korekcji.
Ustawienie zadanej  temperatury niezale¿ne od temperatury zewnêtrznej (zob. 1.8)
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1.8 - Tryb automatyczny (z czujnikiem temp. zewnêtrznej)
Ustawienia ogrzewania i krzywej grzania 
(aby wejœæ do menu zob: 4.1.3)

Zadane temperatury (lub pe³en komfort) Strefa 1 : TC

Strefa 2 : TS

Strefa 3 : TESA

1.8.1 - Przyk³adowe ustawienia krzywej grzania

dla konfiguracji  2A S2

 : nie dotyczy tej konfiguracji

krzywej grzania    TCMA  DTMA  TCMI  DTMI                         TSMA  DSMA  TSMI DSMI  TESA  DISA DPSA

Nr parametru 8        7       10      9        5       6    13a2   13a1  13a4 13a3  3b1   3b2   3b4

Ust. urzytkownika 50       5       27      7       18    -10                                           65      7      15  

Wartoœæ min. 28       4       27      2       11    -30      31       4       21     2       20     3      10

Wartoœæ max 80      29      49      7       25     10      50      29      49    10      65    20     15

Ust. fabryczne 80      20      30      5       20     -5       50      10      25     4       65     5      15

Ustawienia
Wartoœci parametrów (°C)

STREFA 1
TEMA  TEMI

STREFA 2                       STREFA 3

TC, TS lub TESA (°C)

TESA Temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej (°C)

DISA ? temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej (°K)

DPSA ? temperatury Strefy 3 (temperatura wyjœcia -TESA)(°K)

TEMA Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C)

TEMI Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C)

TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C)

DTMA ? temperatury kot³a przy TCMA (°K)

TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C)

DTMI ? temperatury kot³a przy TCMI (°K)

TSMA Maksymalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

DSMA ? temperatury drugiego obiegu przy TSMA (°K)

TSMI Minimalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

DSMI ? temperatury drugiego obiegu przy TSMI (°K)

WYJAŒNIENIE
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1.8.2 - Przyk³adowe ustawienia dla konfiguracji 3C S2

Przyk³adowe ustawienia krzywej grzania

dla konfiguracji 3C S2

Zadane temperatury (lub pe³en komfort) Strefa 1 : TC

Strefa 2 : TS

Strefa 3 : TESA
TC, TS lub TESA (°C)

krzywej grzania    TCMA  DTMA  TCMI  DTMI                         TSMA  DSMA  TSMI DSMI  TESA  DISA DPSA

Nr parametru 8        7       10      9        5       6    13a2   13a1  13a4 13a3  3b1   3b2   3b4

Ust. urzytkownika 75       5       40      7       20     -15     40       5       25      5      65      7      15

Wartoœæ min. 41       4       27      2       11     -30     25       5       21      2      20      3      10

Wartoœæ max 80      54      74     20      25     10      75      19      39      5      65     20     15

Ust. fabryczne 80      20      30      5       20     -5       50      10      25     4       65     5      15

Ustawienia
Wartoœci parametrów (°C)

STREFA 1
TEMA  TEMI

STREFA 2                       STREFA 3

TESA Temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej (°C)

DISA ? temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej (°K)

DPSA ? temperatury Strefy 3 (temperatura wyjœcia -TESA)(°K)

TEMA Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C)

TEMI Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C)

TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C)

DTMA ? temperatury kot³a przy TCMA (°K)

TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C)

DTMI ? temperatury kot³a przy TCMI (°K)

TSMA Maksymalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

DSMA ? temperatury drugiego obiegu przy TSMA (°K)

TSMI Minimalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

DSMI ? temperatury drugiego obiegu przy TSMI (°K)

WYJAŒNIENIE
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1.8.3 - Pusty wykres: Ustawienia parametrów instalacji

Przyk³adowe ustawienia krzywej grzania
dla konfiguracji #

Zadane temperatury (lub pe³en komfort) Strefa 1 : TC

Strefa 2 : TS

Strefa 3 : TESA
TC, TS lub TESA (°C)

TESA Temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej (°C)

DISA ? temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej (°K)

DPSA ? temperatury Strefy 3 (temperatura wyjœcia -TESA)(°K)

TEMA Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C)

TEMI Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C)

TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C)

DTMA ? temperatury kot³a przy TCMA (°K)

TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C)

DTMI ? temperatury kot³a przy TCMI (°K)

TSMA Maksymalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

DSMA ? temperatury drugiego obiegu przy TSMA (°K)

TSMI Minimalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

DSMI ? temperatury drugiego obiegu przy TSMI (°K)

WYJAŒNIENIE

krzywej grzania    TCMA  DTMA  TCMI  DTMI                         TSMA  DSMA  TSMI DSMI  TESA  DISA DPSA

Nr parametru 8        7       10      9        5       6    13a2   13a1  13a4 13a3  3b1   3b2   3b4

Ust. urzytkownika

Wartoœæ min. 50       4       25      2       11     -30     31       4       21      2      20      3      10     

Wartoœæ max 80      59      79     10      25     10      80      29      49    10      65     20     15

Ust. fabryczne 80      20      30      5       20     -5       50      10      25     4       65     5      15

Ustawienia
Wartoœci parametrów (°C)

STREFA 1
TEMA  TEMI

STREFA 2                       STREFA 3
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                                     Strefa 1 : TC

                                      2 : TSStrefa
                                     3 : TESAStrefaTC, TS lub TESA (°C)
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1.9 - Tryb rêczny (bez czujnika temperatury zewnêtrznej)

Dostêpne dla Strefy 1 i Strefy 2.

1.9.1 - Rêczne ustawienia temperatury

Aby przejœæ do trybu rêcznego:

Przycisn¹æ

Aby wejœæ do menu ustawiania temperatury:

Przycisn¹æ przez 3 sekundy 

Ekran wyœwietla «REF»;  mo¿na zmieniaæ pokazywan¹ temperaturê:

Przycisn¹æ        lub

Aby przejœæ do nastêpnej strefy:

Przycisn¹æ         Wyœwietlacz przejdzie do        Strefy 2.

Aby zmieniæ wyœwietlan¹ temperaturê:

Przycisn¹æ        lub

1.9.2 - Ustawienia parametrów w trybie rêcznym

Temperatura  wprowadzona przez u¿ytkownika w trybie rêcznym musi zawieraæ siê miêdzy 
minimaln¹ a maksymaln¹ wartoœci¹ (miêdzy 22  a 80 ). Ustawiona msui byæ równie¿ T 
temperatury.

«REF»
°C °C ?
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DTMA

DTMI

TCMATCMI

15°K

Temperatura na wyjœciu kot³a (°C)
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AMCT C°08

AMTD K°02

IMCT C°05

IMTD K°5

Przyk³ad dla Strefy 1 :

Parametry TCMA, DTMA, TCMI i DTMI musz¹ byæ wprowadzone do menu instalatora.

Temperatura  ustawiona przez u¿ytkownika zawieraæ siê bêdzie miêdzy «REF» 50°C a 80°C.

?T  temperatury bêdzie automatycznie zawieraæ siê miêdzy 5°K a 20°K.

Przyk³ad:      «REF»    =   70°C
                        ?T       =   15°K

Ta sama procedura dotyczy Strefy 2.
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1.9.3 - Ustawienia parametrów w trybie rêcznym
Pusty wykres

Strefa 1 :

?
T
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iu
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o
t³a

 (
°K

) 

Temperatura na wyjœciu kot³a (°C)

AMCT C°

AMTD K°

IMCT C°

IMTD K°

Strefa 2 (tylko je¿eli drugi obieg ma zawór 3-drogowy):

Temperatura na wyjœciu zaworu 3-drogowego (°C)

?
T

  
te

m
p
e
ra

tu
ry

 n
a
 w

yj
œc

iu
 z

a
w

o
ru

 3
-d

ro
g
o
w

e
g
o
 (

°K
) 

AMST C°

AMSD K°

IMST C°

IMSD K°
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1.10 - ECOS, TAZ1, TAZ2, ECO1, ECO2, HGZ1 i HGZ2

ECOS (Tylko z czujnikiem c.w.u. SOSA):

Przyk³ad:   Je¿eli TESA =    i   ECOS = 

Przyk³ad:   TAZ1 = 

Przyk³ad:   Je¿eli TAZ1 =    i   ECO1 = 

Przyk³ad:   Je¿eli HGZ1 =  = temperatura zadana trybu anty-zamarzania Strefy 1

65°C 25°K
                  Pe³ny priorytet c.w.u. bêdzie przygotowywa³ c.w.u. przy 65°C
                  Czêœciowy priorytet c.w.u. bêdzie przygotowywa³ c.w.u. przy 65°C - 25°K = 40°C

TAZ1 (Tylko z czujnikiem wewnêtrznym Strefy 1) lub TAZ2 (obowi¹zkowy czujnik 
wewnêtrzny Strefy 2):

20°C

ECO1 (Tylko z czujnikiem wewnêtrznym Strefy 1) lub ECO2 (obowi¹zkowy czujnik 
wewnêtrzny Strefy 2):

20°C 4°K
                  W trybie „Pe³en komfort” temperatura zadana Strefy 1 = 20°C
                  W trybie „Ekonomicznym” temperatura zadana Strefy 1 = 20°C - 4°K = 16°C

HGZ1 (Tylko z czujnikiem wewnêtrznym Strefy 1) lub HGZ2 (obowi¹zkowy czujnik 
wewnêtrzny Strefy 2):

5°C

Jest to standardowa temperatura trybu „Komfort” w danej strefie.



OBS£UGA

2.1 - Wyœwietlacz LCD - opis

Godzina i minuty

Zadana lub obliczona

przez kocio³ temperatura
Strefa ogrzewania:
- Strefa 1 (Zone 1),
- Strefa 2 (Zone 2),
-         .

Migaj¹cy symbol         lub        oznacza pracê kot³a.

Ci¹g³e wyœwietlanie oznacza pracê pompy.

Temperatura na wyjœciu
z kot³a

Aktywny tryb pracy:
- Automatyczny (Auto),
- Rêczny (Manuel)
- Letni (Eté)
- Anty-zamarzanie (Hors gel)

Dzieñ tygodnia:
Lun  -  poniedzia³ek
 Mar  -  wtorek
 Mer  -  œroda
 Jeu  -  czwartek
 Ven  - pi¹tek
 Sam - sobota
 Dim - niedziela
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2.2 - Opis klawiatury
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W razie awarii (zob. 3) nacisn¹æ dowolny przycisk aby zatrzymaæ sygna³ alarmu.

- Klawiatura zablokowana

3 sek. Ponowne ustawienie kot³a

0 sek.           Zatrzymanie sygna³u alarmu

- Klawiatura odblokowana

Odblokowanie klawiatury

Tryb rêczny: wejœcie do menu ustawiania zadanej temperatury 

(zob. 1.9.1)

Zwiêkszenie lub zmniejszenie wartoœci

Ustawienia parametrów

3 sek.           Ponowne ustawienie kot³a po awarii

3 sek.           Przejœcie do trybu wakacyjnego (zob. 2.2.1) 

0 sek.           Potwierdzenie ustawieñ

0 sek.           Ustawienia zegara (zob. 2.2.2)

0 sek.           Ustawienia programatora  (zob. 2.2.3)

0 sek.           Ustawienia ogrzewania (zob. 2.2.4)

 - Tryb: Automatyczny ; Rêczny ; Letni ; Zapobieganie zamarzaniu 

0 sek.           Wyjœcie z menu

Sprawdzenie wyœwietleñ wyœwietlacza LCD. Ostatnie 255 sek.

lub do naciœniêcia

3 sek.

0 sek. &*

&*

&*

&* 3 sek.           Menu instalatora

&* 3 sek.           Wejœcie do ustawieñ auto-kontroli

&*

            &* * &

3 sek.           Wejœcie do wyœwietleñ licznika (zob. 2.2.5) 

3 sek.

3 sek.           Ponowne ustawienie elektrozaworu (EV)

3 sek.                     Wejœcie do wyœwietleñ temperatur (zob. za³¹cznik 4.2.1) 

*& oznacza jednoczesne naciœniêcie przycisków (dwa sygna³y oznaczaj¹ niew³aœciwe naciœniêcie)
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2.2.1 - Tryb Wakacyjny (Holidays) (dostêpny w trybie  Automatycznym

Aby potwierdziæ czas aktywnoœci trybu Wakacyjnego przycisn¹æ

Symbol           h zaczyna migaæ: zakoñczenie trybu Wakacyjnego. 

Zwiêkszenie lub zmniejszenie wartoœci ustawieñ: nacisn¹æ         lub

Aby potwierdziæ ustawienia nacisn¹æ         ; wyœwietlacz pokazuje teraz:

Skasowanie trybu Wakacyjnego

Wejœæ do menu trybu Wakacyjnego
Wprowadziæ 0 (0 dni) jako czas trwania trybu wakacyjnego

Tryb „Automatyczny” uaktywni siê za 13 dni, np. w niedzielê (Dim) o godz. 19.00

 lub Rêcznym)

Uruchomiæ tryb Wakacyjny

Ustawiæ moment przejœcia na ten tryb w dniu rozpoczêcia urlopu/wakacji/wyjazdu etc.

Tryb Wakacyjny mo¿e byæ aktywny od 0 do 99 dni.

Odblokowaæ klawiaturê i nacisn¹æ przez 3 sekundy              aby wejœæ do menu trybu „Wakacyjnego”

Ekran wyœwietla migaj¹cy symbol            i dzieñ 

Zwiêkszenie lub zmniejszenie liczby dni przez naciœniêcie          lub   

Wa¿ne: Wskazanie dnia tygodnia przesuwa siê pokazuj¹c ostatni zaplanowany dzieñ aktywnoœci 
   trybu. Np. pocz¹tek 13 dni wakacji w poniedzia³ek oznacza ¿e ostatni dzieñ wakacji to 
   sobota.

Zob. poni¿ej:

Jours - dni
h - godzina
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2.2.2 - Ustawianie zegara

Odblokowaæ klawiaturê i nacisn¹æ

Kocio³ zatrzymuje pracê.

Ekrean wyœwietla dzieñ (Ven = pi¹tek), godzinê (17) i minuty (45).

Wskazanie          miga.

Nacisn¹æ         lub         aby ustawiæ inny dzieñ tygodnia      

Nacisn¹æ         aby wejœæ do ustawieñ i przejœæ do ustawiania godziny

 zaczyna migaæ.

Nacisn¹æ         lub         aby ustawiæ inn¹ godzinê

Nacisn¹æ         aby wejœæ do ustawieñ i przejœæ do ustawiania minut

 zaczyna migaæ.

Nacisn¹æ           lub          aby zmieniæ ustawienia

Nacisn¹æ          aby wejœæ do ustawieñ

Nacisn¹æ          aby wyjœæ z menu
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2.2.3 - Ustawianie programatora

Nacisn¹æ 

Ekrean wyœwietla dzieñ (Ven = pi¹tek), godzinê (17) i minuty (45).

Wskazanie          miga.

Ustawienia zegara s¹ zakoñczone (je¿eli nie zob. 2.2.2)

Nacisn¹æ ponownie

2.2.3.1 - Wybór strefy ogrzewania

Wyœwietlacz pokazuje

Nacisn¹æ         lub         aby zmieniæ strefê

Nacisn¹æ         aby wejœæ do wybranej strefy

2.2.3.2 - Wybór dnia tygodnia

Wskazanie           zaczyna migaæ.

Nacisn¹æ         lub         aby zmieniæ dzieñ tygodnia

Nacisn¹æ         aby potwierdziæ wybór dnia tygodnia



2.2.3.3 - Ustawienie programu dla ka¿dego dnia tygodnia

Po wyborze dnia ekran wyœwietla (np. dla wtorku = mar): migaj¹cy «PR :           i program dla tego»

dnia.

Nacisn¹æ         lub         aby wyœwietliæ program dla ka¿dego dnia 

 ( PR: LU  do PR: DI ) a nastêpnie ustawiæ 1 z 6 programów ( PR: 01  do 
PR: 06 )

Aby potwierdziæ program dla dnia PR: LU  PR: 06 )

Nacisn¹æ

Aby zmieniæ program dla dnia

Nacisn¹æ

Zob. 2.2.3.4 

2.2.3.4 - Wprowadzanie zmian w programie

Po wyborze programów dla poszczególnych dni miêdzy „PR: LU” a „PR: 06” , program mo¿e byæ 
dodatkowo zmieniony dla ka¿dego dnia, strefy i godziny.

Przyk³ad: 
Wyœwietlacz wskazuje wtorek (Mar), Strefê1 (Zone 1)

Migaj¹ce         oznacza, ¿e miêdzy godz. 00.00 a
01.00 program mo¿e byæ zmieniony z trybu 
„Ekonomicznego” na „Komfort” lub „Anty-zamarzanie”

Nacisn¹æ        aby wybraæ tryb „Komfort” od godz. 00.00 do 01.00

Nacisn¹æ        aby wybraæ tryb „Anty-zamarzanie” od godz. 00.00 do 01.00

Nacisn¹æ         aby przejœæ do ustawieñ dla nastêpnego przedzia³u (np. od 

01.00 do 02.00)

po kolei 

« » « » « »
« »

(« » « »
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2.2.3.5 - Program dla ciep³ej wody u¿ytkowej (Strefa 3 -c.w.u.-)

Wybór ustawieñ dla c.w.u. odbywa siê wed³ug tej samej procedury jak dla strefy 1 i 2 (Zob. 2.2.3.4)

PR 01

Pe³en komfort

PR 02

Bez czujnika c.w.u.

or

PR 02
Z czujnikiem c.w.u.

Poszczególne programy dla danego dnia

Strefa 1 i 2

    Komfort

  Ekonomia

Anty-zamarzanie

    Komfort

  Ekonomia

Anty-zamarzanie

    Komfort

  Ekonomia

Anty-zamarzanie

PE£EN KOMFORT

DZIENNY KOMFORTY

PORANNY/WIECZORNY

DZIENNA EKONOMIA

PE£NA EKONOMIA

CI¥G£E ZAPOBIEGANIE

D³u¿sze przytrzymanie przycisku umo¿liwia szybsze wyœwietlenie przedzia³u godzinowego.

Programowanie danego dnia jest zakoñczone .

Nacisn¹æ           aby przejœæ do programowania nastêpnego dnia (zob. 2.2.3.2)

Programowanie ka¿dego dnia tygodnia jest ukoñczone.

Nacisn¹æ          aby przejœæ nastêpnej strefy (zob. 2.2.3.1)

(np. wtorku = mar)

ZAMARZANIU KOMFORT

Ta sama procedura jak dla Strefy 1 i 2 (ogrzewanie) ale z 2 programami dla danego dnia. 
U¿ytkownik mo¿e dostosowaæ ustawienia tak jak dla strefy 1 i 2.
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2.2.4 - Ustawienia trybu ogrzewania

2.2.5 - Wyœwietlanie wskazañ licznika

Aby wybraæ tryb ogrzewania:

Nacisn¹æ                                  Ekran wyœwietla*: 

* Auto- Automatyczny, Manuel – Rêczny, Ete – Letni, Hors-gel - Anty-zamarzanie

Kursor ? przy wybranym trybie oznacza:

? Auto        - tryb Automatyczny, zale¿ny od temperatury zewnêtrznej, pracuj¹cy wed³ug zadanego 
                     programu(Komfort, Ekonomiczny, Anty-zamarzanie) dla ka¿dej strefy (zale¿nie od  

          konfiguracji)
? Manuel   - tryb Rêczny, niezale¿ny od temperatury zewnêtrznej, pracuj¹cy wed³ug zadanego
                    programu (Komfort, Ekonomiczny, Anty-zamarzanie) dla ka¿dej strefy (zale¿nie od 
                    konfiguracji)
? Ete         - tryb Letni. Strefa 1 i 2 (ogrzewanie) nieaktywne, strefa 3 (c.w.u.) aktywna.
? Hors-gel - tryb Anty-zamarzania. Automatyczna ochrona obiegów przed zamarzaniem.

Aby przejœæ do wskazañ licznika, nacisn¹æ            i          .

Ekran wyœwietla:

Licznik #01 (migaj¹cy) wyœwietla 023596 zdarzenia od ostatniego uruchomienia kot³a.

Mo¿liwe wyœwietlenia to:

? Od momentu uruchomienia kot³a:
Licznik #01:  Czas pracy w  trybie ogrzewania w cyklach 4 min.
Licznik #02:  Czas przygotowania c.w.u. w cyklach 4 min.
Licznik #03:  Iloœæ zap³onów w trybie ogrzewania
Licznik #04:  Iloœæ zap³onów w trybie przygotowania c.w.u.
Licznik #05:  Iloœæ przejœæ z trybu przygotowania c.w.u. do trybu ogrzewania
Licznik #06:  Liczba ostrze¿eñ o braku wody
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licznik #07:  liczba dni które up³ynê³y od pierwszego wykrycia awarii VENT, DEAL, DECO, CHEM
                     lub ich kombinacji (liczniki # 08-09-10-11-12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przez 3 sekundy
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2.2.6 - Dostosowanie temperatury wewnêtrznej

2

1

1 Regulacja temperatury wewnêtrznej (-3°C do +3°C) dostêpna dla zadanej temperaturyw trybie 

      „Komfort” i „Ekonomicznym”.

2 Wybór trybu: ‘Pe³en komfort’

‘Wprowadzony Program’

Ci¹g³y tryb ‘Ekonomiczny’

‘Anty-zamarzanie’ je¿eli 

? w czasie od wyœwietlenia przez licznik #07:
Licznik #08:  liczba awarii VENT
Licznik #09:  liczba awarii DEAL
Licznik #10:  liczba awarii DECO
Licznik #11:  liczba awarii CHEM
Licznik #12:  liczba kombinacji wymienionych wy¿ej awarii

jest zaprogramowane
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3 - USUWANIE AWARII

3.1 - Symbole awarii
Nacisn¹æ dowolny przycisk aby zatrzymaæ sygna³ alarmu.

I klasa usterek (zob. nastêpna strona)

Zatrzymanie pracy kot³a uruchamia sygna³ alarmu (poza „CHEM”, w tym przypadku sygna³ alarmu 
uruchomi siê po kilku nieudanych uruchomieniach)

II klasa usterek (zob. nastêpna strona)

Kocio³ pracuje w dolnym zakresie, sygna³ alarmu jest w³¹czony.

Po ka¿dym usuniêciu awarii po³¹czenie alarmu jest zamkniête (1.5.11) z wyj¹tkiem kot³a 
nadrzêdnego kiedy kilka kot³ów jest po³¹czonych ze sob¹ w szeregu (4.3).
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Priorytet 

wyœwietlania
Symbol               Odpowiedzialny element

Klasa
awarii

1 EV Elektrozawór

2 SOCH Czujnik na wyjœciu z kot³a

3 EAU Brak wody w kotle

4 PRVE Presosat wenylatora

5 PRCO Presostat zap³onu

6 VENT Problem z przep³ywem powietrza lub z wentylatorem

7 DEAL Awaria zap³onu

8 DECO Problem ze spalaniem

9 PRBO Awaria czujnika wydechu spalin

10 CHEM Zatamowanie wydechu spalin 1 lub 2

11 SOSA Czujnik ciep³ej wody u¿ytkowej

12 SV3V Czujnik zaworu 3-drogowego

13 SAZ1 Czujnik wewnêtrzny Strefy 1

14 SAZ2 Czujnik wewnêtrzny Strefy 2

15 SOEX Czujnik temperatury zewnêtrznej

16 HORL Awaria zegara

17 DAZ1 Nieaktywna korekcja temp. wewnêtrznej Strefy1

18 DAZ2 Nieaktywna korekcja temp. wewnêtrznej Strefy2

WA¯NE: ACCO

SYMBOLE AWARII                                 
(z priorytetem wyœwietlania) 

1

2

Wœwietlane, gdy kocio³ pracuje w trybie zapobiegania krótkim 
cyklom bez awarii. Nastêpne automatyczne uruchomienie po 
max 6 minutach (zob. 1.7.4)
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3.2 - Awarie

rouge

Carte
électroniqueLTSLTFFusibleBornier

A10

Faza

Bornier
B64

Bornier
B65

* zob.schematy na nastêpnych stronach

a)  Zatamowanie wydechu                                            a)  Wyeliminowaæ zator
b) Niew³aœciwe odprowadzenie kondensatu                b) Sprawdziæ nachylenie wydechu i syfon

SOCH a)    Roz³¹czony lub nieaktywny czujnik ogrzewania      a) Sprawdziæ i/lub wymieniæ

a)  Brak wody w kotle                                                   a)

Sprawdziæ ciœnienie i odpowietrzyæ 

wymiennik ciep³a, mo¿liwe 
przemieszczenie czujnika wody

Awaria znika-wymieniæ czujnik
Awaria nie znika-wymieniæ p³ytê elektr.

a)

Wenylator nie dzia³a lub nierówna praca wentylatora 
(silnik nie dzia³a, zablokowany, przewody odciête lub a)  Sprawdziæ lub/i wymieniæ

b) Presostat nie dzia³a lub roz³¹czony                          b)  Sprawdziæ lub/i wymieniæ
c)  Presostat uszkodzony lub odciêty                            c)  Sprawdziæ lub/i wymieniæ

PRVE a)  Presostat wentylatora nie dzia³a                              a)  Wymieniæ

PRCO a)  Presostat spalania nie dzia³a                                   a)  Wymieniæ

PRBO a)  Presostat wydechu nie dzia³a                                  a)  Wymieniæ

a)  Zawór gazu zamkniêty                                            a)   Otworzyæ zawór gazu
b)  Niskie ciœnienie gazu                                               b)   Sprawdziæ ciœnienie gazu
c)  Gaz wymieszany z powietrzem                               c)   Odpowietrzyæ instalacjê
d)  Problem z zap³onem                                                d)   Problem z zap³onem

- Zap³on nie dzia³a lub jest roz³¹czony                          - Sprawdziæ lub/i wymieniæ

- Œwieca zap³onowa nie dzia³a lub roz³¹czona              - Naprawiæ lub wymieniæ po³¹czenie

- Uszkodzona czasza zap³onu                                      - Wymieniæ
- Czujnik zap³onu nie dzia³a                                          - Wymieniæ

e)  G³owica zap³onu nie dzia³a                                      e)   Wymieniæ
a)  Niskie ciœnienie gazu                                               a)   Sprawdziæ ciœnienie gazu
b)  Niew³aœciwe odprowadzenie kondensatu w kotle    b)  Wyeliminowaæ usterkê
c)  Zatamowanie wydechu                                            c)   Wyeliminowaæ zator
d)  Czujnik zap³onu nie dzia³a                                       d)   Zawsze: DEAL
e)  Presostat wentylatora nie dzia³a                              e)   Zawsze: VENT
f)  G³owica zap³onu nie dzia³a                                       f)   Wymieniæ

a)  Kontrola gazu nie dzia³a                                          a)   Wymieniæ
b)  Nie dzia³a czujnik zap³onu i prsostat wentylatora    b)   Wymieniæ

SOEX a)  Brakuje (lub nie dzia³a) czujnika zewnêtrznego      a)

Sprawdziæ pod³¹czenie lub 

wymieniæ czujnik (kocio³ przejdzie

automatycznie na tryb rêczny)

a)  Czujnik zewnêtrzny nie pod³¹czony                         a)  Pod³¹czyæ czujnik zewnêtrzny

b)   Awaria pod³¹czenia elektrycznego                          b)  Sprawdziæ pod³¹czenie elektryczne  

Tryb 

niedostêpny

DECO

CHEM

EAU

VENT

DEAL

b)  Je¿eli jest woda, roz³¹czyæ czujnik                          b)

EV

AWARIA            PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA                            NAPRAWA

SprawdŸ g³ówne pod³¹czenie na terminalu A*. Przywróæ g³ówne pod³¹czenie, faza 230V i 
Pod³¹czenie 230V na pozycji  9 i 10                 neutralny na pozycji  9 i 10

SprawdŸ zasilanie na terminalu C*.                   SprawdŸ przewód z zasilania
Pozycje  1 i 3                                                     do karty elektronicznej.

Wyœwietlacz

         Terminal A10   Bezpiecznik  Terminal B64     LFT                     LTS      Terminal B    Karta elektr.

Fiolet               Fiolet           Fiolet                         Fiolet                 Czerwony    Czerwony  

wy³¹czony

1         2              1        2                             C1

nie ³¹cz¹, z³amane ³opatki)

automatyczny
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Alarm (pomarañczowy)
Alarm (pomarañczowy)

Zamkniêcie zaworu 3-drogowego (czarny)
Otwarcie zaworu  (br¹zowy)3-drogowego
Pompa obiegu #3 (czerwony)
Pompa obiegu #2 (fioletowy)
Pompa obiegu #1 (bia³y)
Neutralny (niebieski)
Zap³on (br¹zowy)
Neutralny zap³onu i wentylatora (niebieski)
Wentylator (ró¿owy)
Elektrozawór #1 (czarny)
Neutralny elektrozaworu #1 & 2 (niebieski)
Elektrozawór #2 (br¹zowy)

Czujnik wentylatora (pomarañczowy)
Neutralny (zielony)
Przewód pilota (¿ó³ty)
Faza za bezpiecznikiem oraz LTS / LTF (czerwony)

2
1

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

2
1

4
3
2
1

C

D

G

Wentylator

Blok 
gazowy

Czujnik wentylatora Bezpiecznik

LTS    LTF

Czujnik spalania (czerwony)
Czujnik spalin (czarny)

Neutralny spalania i spalin (bia³y)
Czujnik wody #3 (+) (fioletowy)

Czujnik wody #2 (sygna³) (czerwony)    
Czujnik wody #1 (-) (pomarañczowy)    

Czujnik ogrzewania (szary)
Czujnik ogrzewania (szary)

Czujnik c.w.u. (fioletowy)

Czujnik temperatury zewnêtrznej (czarny)

Czujnik wewnêtrzny obiegu #1 (ró¿owy)

Czujnik wewnêtrzny obiegu #2 (bia³y)
Czujnik wewnêtrzny obiegu #2 (bia³y)

Czujnik wewnêtrzny obiegu #1 (ró¿owy)

Czujnik temperatury zewnêtrznej (czarny)

Czujnik c.w.u. (fioletowy)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

E

F

Czujnik spalania

Czujnik wody

Czujnik ogrzewania

lub              lub

Faza
Neutralny
Uziemienie

Zasilanie
230V jednofazowe+

uziemienie

CZ 1

CZ 2

CZ 3

Faza
Uziemienie

Uziemienie

Uziemienie

Faza

Faza

Neutralny

Neutralny

Neutralny
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3.3 - Rozwi¹zywanie problemów

Za ka¿dym razem kiedy wyst¹pi jedna lub kilka awarii
konieczne bêdzie znalezienie przyczyny i rozwi¹zanie problemu. 

Awarie I klasy mog¹ byæ usuniête tylko przez wykwalifikowanego specjalistê.

Aby wy³¹czyæ alarm awarii I klasy nacin¹æj przez 3 sekundy

Ostrze¿enie o awarii II klasy zniknie po naprawie lub wymianie uszkodzonego elementu.

W przypadku awari elektrozaworu zob. za³¹cznik 4.1.2

Wa¿ne: w przypadku b³êdu temperatury zewnêtrznej (kod SOEX) kocio³ bêdzie funkcjonowa³ na 
nastêpuj¹cych parametrach:

- Strefa1 TC: TCMI + TCMA (zadana temperatura)
      2

DC: DCMI + DCMA (? temperatur)
      2

- Strefa2 TS: TSMI + TSMA (zadana temperatura)
      2

DS: DSMI + DSMA (? temperatur)     
      2

W innym razie awaria pojawi siê ponownie.



   

3.4 - Czujniki

Lokalizacja          Oznaczenie            Model                Typ

czujnika               czujnika             czujnika          czujnika

Wyjœcie kot³a SC                    SIT           zanurzeniowy            nie                    n/d                       n/d

Zewnêtrzny SE                 FT12A           naœcienny                nie                      -                  200 (1 mm     ²)

Wewnêtrzny 1 strefy SAZ1              RFB410         naœcienny                nie                      -                  200 (1 mm²)

Wewnêtrzny 2 strefy SAZ2              RFB410         naœcienny                nie                      -                  200 (1 mm²)

Zawór 3-drogowy SV3V                FT1A             naœcienny                nie                      -                  200 (1 mm²)

c.w.u. SOSA            RFB213A           sonda                   nie                      -                  100 (1 mm²)

Polaryzacja

D³ugoœæ

czujnika (m)

Max d³ugoœæ* 

przewodu  

czujnika (m)

* : Maksymalna d³ugoœæ przewodu miedzianego o przekroju 1 mm².

Dla przewodów o mniejszym przekroju mno¿ymy d³ugoœæ x przekrój (np. : 0,5 mm  x 200 m = 100 m)²

przewodu
pod³¹czenia

Aby unikn¹æ zak³óceñ miêdzy czujnikami i regulacj¹, przewody ³¹cz¹ce czujniki z kot³em powinny 
byæ oddzielone od urz¹dzeñ elektrycznych i przewodz¹cych pr¹d. Unikaæ równie¿ skrzynek 
rozdzielczych.

U¿ywaæ przewodów odpornych na korozjê na ods³oniêtych koñcówkach.

Zabronione jest u¿ywanie przewodów telefonicznych (za cienkie i podatne na przerwanie).

Œrednica przewodów pod³¹czeniowych powinna wynosiæ od 0,5 do 1 mm².
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3.4.2 - Dane techniczne czujników
3.4.1.1 - Czujnik na wyjœciu z kot³a (SC)

Wartoœæ Om dla czujnika przy wyjœciu z kot³a (SC)                   Czujnik na wyjœciu z kot³a (SC)

3.4.1.2 - Czujnik temperatury zewnêtrznej typ FT12A (SE)

Wartoœæ Om dla czujnika zewnêtrznego typ FT12A (SE)

Czujnik zewnêtrzny typ FT12A (SE)
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 3.4.1.3 – Czujnik wewnêtrzny typ RFB410 (SAZ1 i SAZ2)

Wartoœæ Om dla czujnika wewnêtrznego typ RFB410 

(SAZ1 i SAZ2)

Czujnik wewnêtrzny typ RFB410        
(SAZ1 i SAZ2)

3.4.1.4 – Czujnik zaworu trójdrogowego typ FT1A (SV3V) i 
               czujnik c.w.u. typ RFT213A (SOSA)

Wartoœæ Om dla czujnika zaworu trójdrogowego
typ FT1A (SV3V) i czujnika c.w.u. typ RFT213A (SOSA)

Czujnika zaworu trójdrogowego
typ FT1A (SV3V)
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3.5 - Ponowne ustawienie parametrów auto-kontroli (AAZ1 i 
AAZ2) i funkcji zapobiegania krótkim cyklom (ACCO)

Aby ponownie ustawiæ te parametry, konieczne bêdzie wyzerowanie podstawowych wartoœci:

Odblokowaæ klawiaturê przyciskaj¹c przez 3 sekundy

Wejœæ do menu instalatora naciskaj¹c przez 3 sekundy          i  

Zwin¹æ menu naciskaj¹c           do momentu wyœwietlenia „ACCO”

Nacisn¹æ         aby wejœæ do ustawienia „0”

Nacisn¹æ          aby potwierdziæ ustawienia i zwin¹æ menu do wyœwietlenia „AAZ1”

Powtórzyæ procedurê aby wejœæ do ustawienia „0” dla parametrów „AAZ1” a nastêpnie „AAZ2”

Wyjœæ z menu naciskaj¹c 

Powróciæ do menu instalatora aby ponownie wprowadziæ wartoœci dla „AAZ1”, „AAZ2” i „ACCO” i 
rozpocz¹æ nowe obliczenia.
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4 - £¥CZENIE KOT£ÓW PULSACYJNYCH W SZEREG

4.1 - Czynnoœci podstawowe

4.2 - Schemat pod³¹czeñ hydraulicznych

* Zawory kontrolne do wyrównywania i regulowania przep³ywu. Odp³yw kot³a nadrzêdnego jest ni¿ej 
   ni¿ odp³ywy kot³ów podrzêdnych aby poprawiæ wydajnoœæ..

Wyjaœnienie symboli zob. 1.6

KOLEKTOR ODP£YWU

KOLEKTOR DOP£YWU

NADRZÊDNY                      PODRZÊDNY                      PODRZÊDNY

KOCIO£                              KOCIO£                              KOCIO£

  Minimalna odleg³oœæ
550 + 50 = 600 mm

  Minimalna odleg³oœæ
550 + 50 = 600 mm

Jeden kocio³ pe³ni rolê nadrzêdnego a pozosta³e kot³y (kocio³) s¹ podrzêdne.

Kocio³ nadrzêdny steruje ca³¹ instalacj¹ (pod³¹czenie do czujników, pompy, zawory), w³¹cznie z 
kot³ami podrzêdnymi.

Tryb pracy kot³a(-ów) podrzêdnego(-ych) ograniczony jest do funkcji W³¹czony/Wy³¹czony wed³ug 
poleceñ z kot³a nadrzêdnego.

Podstawowe schematy hydrauliczne s¹ takie same jak w przypadku pojedynczego kot³a (zob. 1). 
Wymieniæ tylko kolektory dop³ywu i odp³ywu pojedynczego kot³a na zbiorczy dla kilku kot³ów. 
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4.3 - Pod³¹czenia elektryczne
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NADRZÊDNY                                                              PODRZÊDNY 1                         PODRZÊDNY 2

POWER

  Przewód
poleceñ

do kot³ów

Zob. 1.5.11 dla kot³a nadrzêdnego z wyj¹tkiem przy³¹czy # 1 i 2, które pe³ni¹ rolê przekazywania 
poleceñ dla kot³ów podrzêdnych:

podrzêdnych

Ka¿dy kocio³ podrzêdny pod³¹czony jest do tej samej fazy; przewód poleceñ kot³a nadrzênego i 
przewody pilotowe kot³ów podrzêdnych (pod³¹czenie 11) równie¿ maj¹ t¹ sam¹ fazê.
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4.4 - Ustawienia kot³ów

4.4.1 - Kocio³ nadrzêdny

Kocio³ musi byæ ustawiony jako NADRZÊDNY wed³ug poni¿szych parametrów:

*  : ustawienia OBOWI¥ZKOWE

4.4.2 - Kocio³(-t³y) podrzêdny(-e)

Ka¿dy kocio³ podrzêdny³ musi byæ ustawiony jako PODDRZÊDNY wed³ug poni¿szych parametrów:

*  : ustawienia OBOWI¥ZKOWE

1 ESCL Kocio³ podrzêdny               1             0           0              1* ESCL

1a DCES

? temperatury
kot³a podrzêdnego
(°K)

TCES    

-20
2          20     zob. 4.4.3 DCES

1b TCES
Temperatura zadana

kot³a podrzêdnego 
80

Max 22 

lub DCES 

+ 20

80     zob. 4.4.3 TCES

M
ax

M
in

1 ESCL Kocio³ podrzêdny          1         0           0              0* ESCL

2 MAIT Kocio³ nadrzêdny          1         0           0              1* MAIT

Pozosta³e parametry zob. 1

Zakres ustawieñ
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nadrzêdnego

Kocio³ nadrzêdny steruje ca³¹ instalacj¹ (pod³¹czenie do czujników, pompy, zawory), w³¹cznie z 
kot³ami podrzêdnymi,  co oznacza, ¿e tylko ten kocio³ wymaga ustawieñ konfiguracji (Zob. 1), jak w 
przypadku instalacji z jednym kot³em.
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4.4.3 - Ustawienia temperatur i ? temperatur dla kot³ów podrzêdnych

TESA=65°C emTpérature sanitaire réglée sur la chaudière maîtres (°C) (voir § 1.8)

TCMA=77°C eTmpérature chaudière maxi réglée sur la chaudière maître (°C) (voir § 1.8 ou 1.9)

DTMA=12°K iDfférentiel de température chaudière à TCMA réglé sur la chaudière maître (°K) (voir § 1.8 ou 1.9)

Légende
TESA=65°C    Temperatura c.w.u. ustawiona na kotle nadrzêdnym (zob. 1.8)

DPSA=10°K    ? temperatur Strefy 3 na kotle nadrzêdnym (temp. wyjœcia – TESA) (°K) (zob. 1.8)

TCMA=77°C   Max temperatura kot³a ustawiona na kotle  (°C) (zob. 1.8 lub 1.9)nadrzêdnym

DTMA=12°K   ? temperatur kot³a przy TCMA (°K) ustawiona na kotle nadrzêdnym (°C) (zob. 1.8 lub 1.9) 

WYJAŒNIENIE

Temp. zewnêtrzna (°C)

Przyk³ad:                                 Temperatura kot³a podrzêdnego TCES

                                          DCES? temperatur kot³a podrzêdnego

Zacz¹æ od ustawieñ kot³a nadrzêdnego (zob. 1.7 lub 1.10): 
TCMA i DTMA oraz TESA + DPSA je¿eli kocio³ nadrzêdny przygotowuje c.w.u.

Wybraæ dla ka¿dego kot³a podrzêdnego zadan¹ temperaturê TCES (°C) i ? temperatur DCES (°K):

TCES = Max (TCMA; (TESA + DPSA)*)
(TCES wy¿sza ni¿ najwy¿sza ¿¹dana temperatura)
&
DCES = TCES - Max ((TESA + DPSA)* - 7; TCMA – DTMA)
(TCES – DCES wy¿sza ni¿ najwy¿sza temperatura automatycznego startu)

* TESA + DPSA zmieniana na 80°C je¿eli przygotowanie c.w.u. odbywa siê z kontrol¹ produkcji c.w.u. 
zamiast czujnika
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5 - ZA£¥CZNIKI

5.1 - Dla instalatora

Za³¹cznik 5.1.1 : Lista parametrów menu instalatorów

Za³¹cznik 5.1.2 : Tablica funkcji klawiatury dla instalatorów

4.4.4 - Dostosowanie natê¿enia przep³ywu miêdzy kot³em nadrzêdnym
i kot³ami podrzêdnymi z zaworami wyrównawczymi (zob. 4.2)

40

  1.16 x 20

Przep³yw kot³a nadrzêdnego musi byæ dostosowany do nominalnego natê¿enia przep³ywu zgodnie 
z dan¹ konfiguracj¹ (grzejniki, ogrzewanie pod³ogowe, c.w.u. itp.).

Nastêpnie dostosowaæ natê¿enie przep³ywu poszczególnych kot³ów podrzêdnych z nieco 
wy¿szym natê¿eniem ni¿ nominalne natê¿enie przep³ywu, miêdzy +10 a +20%.

Np..: Dla 2 Kot³ów Pulsacyjnych 40kW

Zastosowane grzejniki (?T = 20°K)

Nominalna wartoœæ natê¿enia przep³ywu kot³a Master =                  = 1.725 l/h

1725 x 1.10 = 1900 l/h  =  Natê¿enie przep³ywu kot³a podrzêdnego  =  1725 x 1.20 = 2070 l/h
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1a DCES ? temperatury kot³a podrzêdnego (°K) TCES-20                 2              20             zob. 4.4              DCES
1b                      TCES Temperatura zadana kot³a podrzêdnego 80                     X              80             zob. 4.4              TCES
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Konfiguracja

Procedura 

ustawieñ

1 ESCL  Kocio³ podrzêdny 1                       0               0                                         ESCL
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Parameter

Zakres ustawieñ

U
st

aw
ie

n
ia

 f
ab

ry
cz

n
e

max            min

numer #

Kocio³ nadrzêdny
3 BASA Ciep³a woda u¿ytkowa (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0                                         BASA                     

3a ANLE Tryb zapobiegania bakteriom legionellozy (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0              zob. 1.7              ANLE
3a1       PEAL Plan zapobiegania leginellozie (0=codziennie, 1= poniedzia³ek,...) 7                       0               7              zob. 1.7              PEAL
3a2 HEAL Plan zapobiegania leginellozie (0 - 23 godziny) 23                      0               4              zob. 1.7              HEAL

3b                      SOSA Czujnik ciep³ej wody u¿ytkowej (tak=1 ; nie=0)

4 ACCO Zapobieganie krótkim cyklom pracy kot³a  (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1                           ACCOzob. 1.7
Maksymalna temperatura zewnêtrzna (°C) 25                     11             20                          TEMA                   zob. 1.8
Minimalna temperatura zewnêtrzna (°C) 10                    -30             -5                           TEMIzob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMA (°K) TCMA -21               4              20                          DTMA zob. 1.8

8                                  TCMA Maksymalna temperatura kot³a (°C) 80                     X              80                          TCMA    zob. 1.8
? temperatury kot³a przy TCMI (°K) TCMI -20                2               5                            DTMIzob. 1.8

10                                 TCMI Minimalna temperatura kot³a (°C) TCMA -1          DTMI +20       30                           TCMIzob. 1.8
11                                 EAZ1 Automatyczne przejœcie  (tak=1 ; nie=0)  Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy

12                                 CAZ1 Kontrola temp. wewn. Strefy 1 (je¿eli SAZ1 lub AQZ1=1; je¿eli nie=0) 1                       0               0                                         CAZ1
12a                     SAZ1 Czujnik wewnêtrzny Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 

13                                 ZON2 Drugorzêdna strefa ogrzewania  (tak=1 ; nie=0) 

2                                  MAIT

5                                  TEMA
6                                  TEMI
7                                  DTMA

9                                   DTMI

1                       0               0                                         MAIT

1                       0               0                                         SOSA

1                       0               1                            EAZ1zob. 1.7

1                       0               1                                         SAZ1

1                       0               0                                         ZON2                   

11a                     DEA1 Opóznienie przejœcia Strefy 1 na tryb Letni/Zimowy (h)automat. 24                      0               0                           DAE1zob. 1.7 

Temperatura ciep³ej wody u¿ytkowej (°C) 65(70)                 20             65             zob. 1.8              TESA
? temperatury ciep³ej wody u¿ytkowej (°K) 20                      3               5              zob. 1.8              DISA
Obni¿enie temperatury c.w.u. w trybie Ekonomicznym (°K) TESA-15                 1              25            zob. 1.10             ECOS
? temperatury Strefy 3 (temperatura kot³a  - TESA) (°K) 80-TESA                10             15             zob. 1.8              DPSA
Priorytet ciep³ej wody u¿ytkowej (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1              zob. 1.7              PRSA

3b4       DPSA
3b5 PRSA

3b1       TESA
3b2 DISA
3b3 ECOS

12a1      TAZ1 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 1 (°C) 30                     X               20            zob. 1.10            TAZ1
12a2      ECO1 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 1 (°K) X                      1                4             zob. 1.10             ECO1
12a3      HGZ1 Temperatura anty-zamarzania Strefy 1 (°C) TAZ1-ECO1            -10              5             zob. 1.10             HGZ1

12b                     AAZ1 Auto-kontrola Strefy 1 (tak=1 ; nie=0) 1                       0               0             zob. 1.7               AAZ1

13a                     SV3V Czujnik zaworu 3-drogowego (tak=1 ; nie=0) 1                       0               1                                         SV3V 
13a1       DSMA
13a2       TSMA
13a3       DSMI
13a4       TSMI

? temperatury drugiego obiegu przy TSMA (°K)

Maksymalna temperatura  (°C)drugiego obiegu
? temperatury drugiego obiegu przy TSMI (°K)
Minimalna temperatura  (°C)drugiego obiegu

TSMA -21            DSMI           10            zob. 1.8              DSMA
TCMA                  X              50            zob. 1.8              TSMA

X                      2                4             zob. 1.8              DSMI
TSMA -1                X              25            zob. 1.8              TSMI

13b                     EAZ2 Automat. przejœcie Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy (tak=1;nie=0) 
13b1       DEA2 Opóznienie automat. przejœcia Strefy 2 na tryb Letni/Zimowy(h)

13c                     TAZ2 Zadana temperatura wewnêtrzna Strefy 2 (°C)

13d                     ECO2 Obni¿enie temperatury w trybie Ekonomicznym w Strefie 2 (°K)

13e                     HGZ2 Temperatura anty-zamarzania Strefy 2 (°C)

13f                      AAZ2 Auto-kontrola Strefy 2 (tak=1 ; nie=0) 

1                      0                1             zob. 1.7              EAZ2
24                     0                0             zob. 1.7              DEA2
30                     X               20           zob. 1.10             TAZ2
X                      1                4            zob. 1.10             ECO2

TAZ2-ECO2           -10               5            zob. 1.10             HGZ2
1                       0               0             zob. 1.7              AAZ2

14   je¿eli (13=0 i 12=1)   C1PE Ci¹g³a (tak=1) lub kontrolowana (nie=0) praca pompy Strefy 1 1                       0               1             zob. 1.7              C1PE
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Nacisn¹æ dowolny przycisk aby zatrzymaæ sygna³ alarmu (zob. 3).

- Klawiatura zablokowana

3 sek. Ponowne ustawienie kot³a

0 sek.           Zatrzymanie sygna³u alarmu

- Klawiatura odblokowana

Odblokowanie klawiatury

Tryb rêczny: wejœcie do menu ustawiania ¿¹danej temperatury 

(zob. 1.9.1)

Zwiêkszenie lub zmniejszenie wartoœci

Ustawienia parametrów

3 sek.           Ponowne ustawienie kot³a po awarii

3 sek.           Przejœcie do trybu wakacyjnego (zob. 2.2.1) 

0 sek.           Potwierdzenie ustawieñ

0 sek.           Ustawienia zegara (zob. 2.2.2)

0 sek.           Ustawienia programatora  (zob. 2.2.3)

0 sek.           Ustawienia ogrzewania (zob. 2.2.4)

 - Tryb: Automatyczny ; Rêczny ; Letni ; Zapobieganie zamarzaniu 

0 sek.           Wyjœcie z menu

Sprawdzenie wyœwietleñ wyœwietlacza LCD. Ostatnie 255 sek.

lub do naciœniêcia

3 sek.

0 sek. &*

&*

&*

&* 3 sek.           Menu instalatora

&* 3 sek.           Wejœcie do ustawieñ auto-kontroli

&*

            &* * &

3 sek.           Wejœcie do wyœwietleñ licznika (zob. 2.2.5) 

3 sek.

3 sek.           Ponowne ustawienie elektrozaworu (EV)

3 sek.                     Wejœcie do wyœwietleñ temperatur (zob. za³¹cznik 4.2.1) 

*& oznacza jednoczesne naciœniêcie przycisków (dwa sygna³y oznaczaj¹ niew³aœciwe naciœniêcie)
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5.2 - Dla u¿ytkownika

Za³¹cznik 5.2.1 -  Wyœwietlanie temperatur czujników

Za³¹cznik 5.2.2 - Wyjaœnienie symboli wyœwietlacza

Za³¹cznik 5.2.3 - Tablica funkcji klawiatury dla u¿ytkowników
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Za³¹cznik 5.2.1

SYMBOL             NAZWA             WYJAŒNIENIE                                       ODCZYT

: 00

: 99

: __°C

: - 30

: 40

Aktywny

: - 30

: 40

w³.    na ¿¹danie
wy³.  brak ¿¹dania

-03

do

+03

00

01

02

: 99

: 00

w³.    na ¿¹danie
wy³.  brak ¿¹dania

SAZ2
DAZ2
DEZ2

: 99

: 00

w³.    na ¿¹danie
wy³.  brak ¿¹dania

SOCH

SOEX

Czujnik 

Czujnik

zewnêtrznej

:

__°C:

Takie same parametry jak wy¿ej dla Strefy 2

Spiêcie

Aktywny

temperatury
zewnêtrznej

__°C
SAZ1

Czujnik temp.

Strefy 1

__°C:
SOSA Czujnik c.w.u.

Nie pod³¹czony

DAZ1

Pe³en komfort

Anty-zamarzanie

SV3V
Zawór Temperatura

wody w obiegu
drugorzêdnym

Nie pod³¹czony
Spiêcie

Aktywny

Nie pod³¹czony
Spiêcie

Nie pod³¹czony
Spiêcie

Aktywny

DEZ1

Zadany program

Nie pod³¹czony
Spiêcie
Aktywny

Tryb ogrzewania
Strefa 1

Wyœwietlanie temperatur czujników

ogrzewania

temperatury

 wewnêtrznej

Przedzia³

3- drogowy

Temperatura wody 
na wyjœciu z kot³a

Temperatura 
zewnêtrzna

Aktualna 
temperatura 

Strefy1

Korekcja 
obliczona  wed³ug 
temp. zewnêtrznej

Temperatura trybu 
ogrzewania na 

podstawie 
informacji o 

temperaturze 
wewnêtrznej

Temperatura 
c.w.u. w 

zasobniku

: __°C

Aby wejœæ do menu, najpierw odblokowaæ klawiaturê naciskaj¹c             przez 3 sekundy a nastêpnie

nacisn¹æ jednoczeœnie przez 3 sekundy           i          

Naciœniêcie          rozpoczyna przewijanie wyœwietleñ menu temperatury do góry.

Naciœniêcie          rozpoczyna przewijanie wyœwietleñ menu temperatury w dó³.
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Za³¹cznik 5.2.2

Manuel

Auto

Tdemandée

Zone 2

T° eau départ

...

...

...

Wyjaœnienie symboli wyœwietlacza

Wskazanie dnia (np. „Jeu” = wtorek)

Wskazanie aktywnego trybu (np.  „Manuel” = tryb Rêczny) 

Je¿eli aktywny jest tryb Automatyczny, kursor obok symbolu trybu Letniego 
pokazuje informacje z czujnika temperatury zewnêtrznej:
- wy³¹czony temperatura zewnêtrzna poni¿ej TEMA
- w³¹czony temperatura zewnêtrzna powy¿ej TEMA
- migaj¹cy temperatura zewnêtrzna powy¿ej TEMA z opóŸnieniem DEA1

W³¹czony je¿eli aktualna temperatura jest ni¿sza od zadanej
Wy³¹czony je¿eli aktualna temperatura jest wy¿sza od zadanej

Symbol pompy ciep³ej wody u¿ytkowej:
w³¹czony je¿eli pompa dzia³a, miga je¿eli w tym samym czasie dzia³a 
kocio³.

Symbol pompy obiegu ogrzewania Strefy 1 lub 2:
W³¹czony je¿eli pompa dzia³a, miga je¿eli w tym samym czasie dzia³a 
kocio³.

Je¿eli w³¹czone, aktywny tryb „Wakacyjny”
Miga je¿eli tryb „Antyzamarzania” jest uruchomiony przez drugi sygna³ 
(zdalne polecenie przez po³¹czenie modemowe na przewodzie pilota)

Wyœwietlenie strefy wskazuj¹ce którego obiegu dotycz¹ informacje 
pokazywane na wyœwietlaczu (np. 2 obieg ogrzewania)
Brak wyœwietlenia Strefy dla obiegu c.w.u.

Wskazanie któregokolwiek sygnalizuje aktywny program.
Brak programu je¿eli nie ma ¿adnego wskazania.

Temperatura wody na wyjœciu z kot³a.
W³¹czone w standardowym trybie ogrzewania.
Wy³¹czone podczas ustawieñ.
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Nacisn¹æ dowolny przycisk aby zatrzymaæ sygna³ alarmu (zob. 3).

- Klawiatura zablokowana

3 sek. Ponowne ustawienie kot³a

0 sek.           Zatrzymanie sygna³u alarmu

- Klawiatura odblokowana

Odblokowanie klawiatury

Tryb rêczny: wejœcie do menu ustawiania ¿¹danej temperatury 

(zob. 1.9.1)

Zwiêkszenie lub zmniejszenie wartoœci

Ustawienia parametrów

3 sek.           Ponowne ustawienie kot³a po awarii

3 sek.           Przejœcie do trybu wakacyjnego (zob. 2.2.1) 

0 sek.           Potwierdzenie ustawieñ

0 sek.           Ustawienia zegara (zob. 2.2.2)

0 sek.           Ustawienia programatora  (zob. 2.2.3)

0 sek.           Ustawienia ogrzewania (zob. 2.2.4)

 - Tryb: Automatyczny ; Rêczny ; Letni ; Zapobieganie zamarzaniu 

0 sek.           Wyjœcie z menu

Sprawdzenie wyœwietleñ wyœwietlacza LCD. Ostatnie 255 sek.

lub do naciœniêcia

3 sek.

0 sek. &*

&*

&*

&* 3 sek.           Menu instalatora

&* 3 sek.           Wejœcie do ustawieñ auto-kontroli

&*

            &* * &

3 sek.           Wejœcie do wyœwietleñ licznika (zob. 2.2.5) 

3 sek.

3 sek.           Ponowne ustawienie elektrozaworu (EV)

3 sek.                     Wejœcie do wyœwietleñ temperatur (zob. za³¹cznik 4.2.1) 

*& oznacza jednoczesne naciœniêcie przycisków (dwa sygna³y oznaczaj¹ niew³aœciwe naciœniêcie)


